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品质  创新  合作  共赢

Ningneng science and technology change life 

      

销售和服务的高新技术企业。主要产品有直流电源、应急电源、不间断电源、光伏并网逆变器、风

能变流器、新能源汽车充电桩、储能逆变设备等，并提供项目咨询、系统设计和技术支持等服务。

公司联合南京电气研究所等科研机构共同开发，是我国少有的掌握多项核心技术、并拥有完全自主

知识产权的电源类生产企业之一。

      公司座落于风景秀丽的东海之滨——“中国电器之都”浙江省乐清市柳市镇。南邻瓯江，西倚

温州大桥，北接动车高铁站6公里，离温州机场、火车站仅20余公里，交通十分便利。

      庆能电气一贯以创新和品质作为企业发展的动力源，以雄厚的技术力量为基础，精良的检测设

备和生产设备为依托，融会国内外最先进技术，专门研究开发性能优异、结构合理、质量可靠、外

形美观、使用方便的电源产品。 

      公司拥有一批高素质的专业技术人才和一支合格的职工队伍，公司还有电源行业资深高级工程

师为客户提供业务咨询和技术支持，使客户能得到及时得到优质的服务。

      庆能电气在自主创新和产业化方面的突出成绩受到了社会各界的广泛关注和赞誉。 庆能人以推

动电力能源发展，促进中国电力工业前进为使命，坚守“品质、创新、合作、共赢”的理念，希望

通过庆能电气系列产品，与广大用户一同成长，共同进步，携手迈进中国工业电力能源的新时代。

浙江庆能电气有限公司是一家专注于电源产业、新能源产业等可再生能源电源产品研发、生产、

您的输配电专家庆能电气

企业简介
Enterprise brief introduction 

庆能电气
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服　务　承　诺　书

SERVICE COMMITMENT 

       作为全国较有实力及影响的专业化生产厂商，浙

江庆能电气有限公司一直把客户服务放在首位，在全

国建立了完善的售后服务体系，以便随时随地满足客

户的要求。

我公司对所提供的所有电源设备，

其用户服务内容说明并承诺如下：

技术咨询服务：

        本公司设有专门的技术咨询中心，负责帮助用户确定售前方案：设备选型、安装场所勘测、动力电源容量确定及输

出配电等与电源设备相关的技术咨询服务。

现场安装及调试服务：

        设备到达用户现场后，按照用户所预定的安装时间，本公司将派经过专业培训的技术人员到现场，对电源设备进行

安装指导和调试，直至设备正常运行。

保修期内的免费维修服务：

        免费保修期为二年。保修期内，用户的适用环境和适用条件均满足庆能电气产品的现场要求并按规范操作，若出现

因部件损坏而发生故障时，本公司对损坏的部件予以更换和免费维修服务。

保修期后的维修服务：

        庆能电气电源设备运行时间超过保修期后，当设备出现故障时，本公司根据用户要求派专业技术人员进行维修工

作。相关的服务内容由双方协商决定。电池运行时间超过保修期后，本公司将根据其具体使用情况向用户提出合理建议；

如需更换，本公司将以成本价提供给用户。

维修服务响应时间：

        庆能公司提供每周七天，每天24小时的热线服务，设备一旦发生故障，本公司对用户提出的维修要求，将在第一时

间内按照用户的要求提供解决方案。

其 他

本承诺可以根据用户具体要求进行改善，以确保优质的售后服务。如有未尽事宜，双方另行协商，并补充有关条例。

用户服务热线电话：0577-62769050  18867736171

服  务  体  系

SERVICE SYSTEM 

       浙江庆能电气有限公司通过客户服务支持机制及完善的客户服务管理平台，构成多层次、多角度、

高效率的客户服务体系，从产品介绍、功能演示，到产品安装调试、相关人员技术培训，到跟踪服务

及产品维护，全程为客户提供优质的服务与技术支持，服务体系以体系保障、技术保障、备件保障、

关怀保障、管理保障五个方面为基础，合理地整合配置资源，迅速为客户提供从模块到电网的整体电

源方案，使客户服务成为一个有机的系统。

体系保障：

        公司总部设有客户服务中心，全面管理全国的客户服务工作，全国设有10个大区，均驻有高级技术支持工程师，大

区之下设有办事处，办事处派驻售后工程师2名以上，遇有紧急大量售后工作，大区可组织区域内其他办事处的人力进行

支援，大区支援有困难可由公司总部抽调人力或派出总部技术支持工程师进行支援，维护人力可充分保障。

技术保障：

        公司总部设有技术支持热线，提供7×24小时/周的全天候服务，解答各类产品技术问题，对于疑难问题可直通总工

寻求支持。公司总部建有设施完备的培训中心，可为客户进行基础理论、使用维护、典型案例和实际操作培训。全国的

售后工程师均经过培训中心严格的理论及实际操作培训，培训合格方可持证上岗。

备件保障：

        客户服务中心建有备件库，存有一定数量的备件，可满足日常维护之需，遇有特殊情况，办事处可由大区就近支援

或向公司总部备件中心申请备件。总部备件中心接到申请，会以最快方式将备件发出。

关怀保障：

        公司总部设有客户关系部，负责了解客户需求，调查客户满意度，搜集客户意见，并以实际行动进行客户关怀工作，

为客户排忧解难，增进公司与客户的融洽度。

管理保障：

        公司建有科学的服务平台和规范、严格的服务管理，对于各项业务及人员有完善的规章、制度和管理办法。对于每

一台售出产品都建有完整的设备档案，可向用户随时提供设备的整套信息和历史记录。我公司还拥有一批复合型的管理

人才，适当的管理规模，使我们的服务管理既具备了规范化作业的能力，又保证了高效协作的特色

服务质量投诉电话：0577-62769050。

提供7×24小时/周的全天候服务，随时受理客户对于公司产品及服务的投诉，对公司的服务质量进行监督。
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产品概述

　　

变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池安装箱构成；

具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，系统监控和电池智

能化管理功能完善，具有与自动化系统连接的四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯选择，提供RTU、

CDT、MODBUS三种通讯规约选择

QBZDW系列高频开关电源壁挂系统是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户

QBZDW直流壁挂电源箱特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

适合构成38AH/220V、65AH/110V、100AH/48V、100AH/24V以下所有系统；

模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构，安装、维护方便快捷；

可安装3个QB系列高频整流充电模块；

降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流2A/DC220、4A/DC110V、5A/DC48V、5A/DC24V，冲击

    电流30A/0.5S；

监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和

系统校准；

监控单元具有对电池自动管理的功能；

提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动

    化系统连接；

监控器实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测；

配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、1路电池输入；

可选配电池巡检单元QN-X、绝缘检测单元QN-J。

QBZDW直流壁挂电源箱技术参数

■

■

■

■

■

■

■

■

■

交流输入电压：220V-15%+20%                      

PT供电电压：100V±10%

电网频率：50Hz±10%                                       

功率因数：≥0.85

输出电压范围：20V-30V连续可调(对于24V系统)

          40V-60V连续可调(对于48V系统)   

          90V-140V连续可调(对于110V系统)

          180V-280V连续可调(对于220V系统)

稳压精度：≤±0.5%                                           

稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤±0.1%                                           

均流度：≤5%

效率：≥90%

输出过压保护：280V±2V(220V)，140V±2V(110V)，

    60V±2V(48V)

工作环境相对湿度：≤90%                               

工作环境温度：-5℃~45℃

可闻噪音：≤55dB

人机界面：128×64点阵LCD汉字菜单显示，按键

    操作

通讯接口：支持RS232/RS485两种通讯接口， 运

    行软件已包括CDT451-91和MODBUS两种通讯规约,

    用户可在现场根据需要自行选择定义

充电箱及电池箱均带玻璃门，箱体尺寸：560×

     265×680(mm)

系统接线方案：GZDW33和GZDW35

■

■

■

■

■

■

■

■

QBZDW直流壁挂系统方案选择

选用设备

QN-01主监控

QN系列整流模块

交流输入保护

馈线输出

充馈电柜或充馈电电池一体箱

蓄电池箱

母线绝缘闪光JYSG

电池巡检单元QN-X

支路绝缘检测单元QN-J

降压硅链GL系列

方案选择

必配件

方案说明

选配件

本方案适合于38AH/220V、

65AH/110V、100AH/48V、

100AH/24V以下所有系统

系统可根据电池体积大小

及数量选择电池箱的数量。

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-01

壁挂式电源

A 

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-02

系统方案选择

选用设备

充馈电柜或充馈电电池一体柜

QN-E2主监控

QN系列风冷整流模块

交流输入保护

降压硅链GL系列

馈线输出（2合3控输出）

母线绝缘闪光JYSG

电池巡检单元QN-X

支路绝缘检测单元QN-J

方案选择

必配件

方案说明

选配件

本方案适合于38AH/220V、

65AH/110V、100AH/48V、

100AH/24V以下所有系统

系统可根据电池体积大小

及或用户需要配置柜体数量

产品概述

　　

小型用户变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池构

成一体化柜体、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，系统监控和电池

智能化管理功能完善，具有与自动化系统连接的四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯选择，提供

RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择

QN-E2监控系统和壁挂模块组成壁挂芯系统是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、

系统特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

适合构成40AH/220V、65AH/110V、100AH/48V以下所有系统；

模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构，安装、维护方便快捷；

最多可安装3个QN系列风冷高频整流充电模块；

降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流2A/DC220、4A/DC110V、5A/DC48V，冲击电流30A/0.5S；

监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和

    系统校准；

监控单元具有对电池自动管理的功能；

提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动

    化系统连接；

监控器实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测；

配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT100供电）、1路电池输入；

系统技术参数

■

■ ■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■

■

■

交流输入电压：220V-15%+20%     PT供电电压：100V±10%

电网频率：50Hz±10%                       功率因数：≥0.85

输出电压范围：40V-60V连续可调（对于48V系统）  90V-140V连续可调（对于110V系统）

    180V-280V连续可调（对于220V系统）

稳压精度：≤±0.5%                          稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤±0.1%                           均流度：≤5%

效率：≥90%                                         可闻噪音：≤55dB

输出过压保护：280V±2V（220V），140V±2V（110V），60V±2V（48V）

人机界面：128×64点阵LCD汉字菜单显示，按键操作

通讯接口：支持RS232/RS485两种通讯接口， 运行软件已包括CDT451-91和MODBUS两种通讯规约,

    用户可在现场根据需要自行选择定义

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360

Q2-GZDW
经济型直流电源



产品概述

　　

变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池安装箱构成；

具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，系统监控和电池智

能化管理功能完善，具有与自动化系统连接的四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯选择，提供RTU、

CDT、MODBUS三种通讯规约选择

QBZDW系列高频开关电源壁挂系统是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户

QBZDW直流壁挂电源箱特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

适合构成38AH/220V、65AH/110V、100AH/48V、100AH/24V以下所有系统；

模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构，安装、维护方便快捷；

可安装3个QB系列高频整流充电模块；

降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流2A/DC220、4A/DC110V、5A/DC48V、5A/DC24V，冲击

    电流30A/0.5S；

监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和

系统校准；

监控单元具有对电池自动管理的功能；

提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动

    化系统连接；

监控器实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测；

配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、1路电池输入；

可选配电池巡检单元QN-X、绝缘检测单元QN-J。

QBZDW直流壁挂电源箱技术参数

■

■

■

■

■

■

■

■

■

交流输入电压：220V-15%+20%                      

PT供电电压：100V±10%

电网频率：50Hz±10%                                       

功率因数：≥0.85

输出电压范围：20V-30V连续可调(对于24V系统)

          40V-60V连续可调(对于48V系统)   

          90V-140V连续可调(对于110V系统)

          180V-280V连续可调(对于220V系统)

稳压精度：≤±0.5%                                           

稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤±0.1%                                           

均流度：≤5%

效率：≥90%

输出过压保护：280V±2V(220V)，140V±2V(110V)，

    60V±2V(48V)

工作环境相对湿度：≤90%                               

工作环境温度：-5℃~45℃

可闻噪音：≤55dB

人机界面：128×64点阵LCD汉字菜单显示，按键

    操作

通讯接口：支持RS232/RS485两种通讯接口， 运

    行软件已包括CDT451-91和MODBUS两种通讯规约,

    用户可在现场根据需要自行选择定义

充电箱及电池箱均带玻璃门，箱体尺寸：560×

     265×680(mm)

系统接线方案：GZDW33和GZDW35

■

■

■

■

■

■

■

■

QBZDW直流壁挂系统方案选择

选用设备

QN-01主监控

QN系列整流模块

交流输入保护

馈线输出

充馈电柜或充馈电电池一体箱

蓄电池箱

母线绝缘闪光JYSG

电池巡检单元QN-X

支路绝缘检测单元QN-J

降压硅链GL系列

方案选择

必配件

方案说明

选配件

本方案适合于38AH/220V、

65AH/110V、100AH/48V、

100AH/24V以下所有系统

系统可根据电池体积大小

及数量选择电池箱的数量。

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-01

壁挂式电源

A 

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-02

系统方案选择

选用设备

充馈电柜或充馈电电池一体柜

QN-E2主监控

QN系列风冷整流模块

交流输入保护

降压硅链GL系列

馈线输出（2合3控输出）

母线绝缘闪光JYSG

电池巡检单元QN-X

支路绝缘检测单元QN-J

方案选择

必配件

方案说明

选配件

本方案适合于38AH/220V、

65AH/110V、100AH/48V、

100AH/24V以下所有系统

系统可根据电池体积大小

及或用户需要配置柜体数量

产品概述

　　

小型用户变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池构

成一体化柜体、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，系统监控和电池

智能化管理功能完善，具有与自动化系统连接的四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯选择，提供

RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择

QN-E2监控系统和壁挂模块组成壁挂芯系统是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、

系统特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

适合构成40AH/220V、65AH/110V、100AH/48V以下所有系统；

模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构，安装、维护方便快捷；

最多可安装3个QN系列风冷高频整流充电模块；

降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流2A/DC220、4A/DC110V、5A/DC48V，冲击电流30A/0.5S；

监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和

    系统校准；

监控单元具有对电池自动管理的功能；

提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动

    化系统连接；

监控器实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测；

配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT100供电）、1路电池输入；

系统技术参数

■

■ ■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■

■

■

交流输入电压：220V-15%+20%     PT供电电压：100V±10%

电网频率：50Hz±10%                       功率因数：≥0.85

输出电压范围：40V-60V连续可调（对于48V系统）  90V-140V连续可调（对于110V系统）

    180V-280V连续可调（对于220V系统）

稳压精度：≤±0.5%                          稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤±0.1%                           均流度：≤5%

效率：≥90%                                         可闻噪音：≤55dB

输出过压保护：280V±2V（220V），140V±2V（110V），60V±2V（48V）

人机界面：128×64点阵LCD汉字菜单显示，按键操作

通讯接口：支持RS232/RS485两种通讯接口， 运行软件已包括CDT451-91和MODBUS两种通讯规约,

    用户可在现场根据需要自行选择定义

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360

Q2-GZDW
经济型直流电源



系统方案选择

选用设备

充馈电柜（豪华、标准）

QN-E3主监控单元

QN系列任意规格的整流模块

交流输入保护

馈线输出

降压硅链

蓄电池柜

绝缘闪光JYSG

电池巡检单元QN-X

绝缘监控单元QN-J

逆变器DC/AC（1K、2K、3K、5K）

直流变换器DC/DC

方案选择

必配件

方案说明

选配件

本方案适合于任意大小的直

流系统，用于单母线不分段

接线，单组蓄电池系统；可

提供部分模块用于控母供电。

DC220V系统如果小于65Ah

（DC110V系统电池小于100AH），

可以充、馈电及电池柜合一柜。

系统馈线输出较多时可配置独

立的馈电柜。

适用范围

　　QN

单电单充系统，电池巡检和绝缘检测是通过扩展方式实现，通过RS485接口与该监控器联机，可实现

24节电池巡检和30路支路绝缘监察，实现13路支路开关跳闸故障检测。该监控器的特点是集中一体式

加扩展单元的组合结构，性价比高，接线简单，安装方便。

-E3监控系统是为满足用户常规直流屏系统而设计的一款中型监控，其主要适用于7Ah -- 200Ah

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-03

标准型直流电源

系统特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

主监控采用240*64点阵 LCD汉字菜单显示，按键操作；

可测量合母、控母电压，电池、控母电流；

测量、显示值完全用软件校准，无需电位器调节

自带直流系统母线绝缘监察；

具有温度补偿功能

可选配我公司QN自冷系列或爱默生HD系列模块构成系统，组态灵活；

支持单组蓄电池、单母线不分段系统；

可选配1台电池巡检单元QN-X（24节电池检测）

可选配1台微机绝缘支路检测单元QN-J (可检测30路支路)；

提供MODBUS协议，可与后台通信，实现“四遥”。

系统技术参数

■

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

交流输入：AC380V±15%，频率50Hz±10%

输出电压：180V – 286V 任意设定（220V系统）90V-143V 任意设定（110V系统）

输出电流：5A–160（系统最大配置8个整流模块）

电池容量：7Ah--200Ah任意容量的直流系统

模块限流：10% - 110% 任意设定

工作效率：> 94%       稳压精度：< 0.5%

纹波系数：< 0.5%      稳流精度：< 0.5%

电池充电管理：自动  人机界面：240×64点阵LCD汉字菜单显示，按键操作

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360    

适用范围

　　QN

统主要包括主监控、交流检测单元、直流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元，

对于特殊的系统还可配置协议转换单元和数模转换单元。其中直流检测单元最多可扩展2个单元；开关

量单元最多可扩展4个单元；充电模块最多可控制32台；电池巡检最多可巡检2组120节电池的电池组；

绝缘检测单元最多可扩展到8个单元共240回输出回路。对于特殊的模块可灵活选配协议转换单元和数

模转换单元，如通信模块和逆变模块可根据情况配置协议转换单元，从而兼容各个厂家所生产的模块

而不至于影响本系统的正常运行。

-E4触摸屏监控系统为第三代监控系统灵活的兼容了电源系统中的各种设备的检测与控制，系

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列
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触摸屏直流电源

系统特点

系统技术参数

■

■

■

■

■

■

■

■

主监控采用320*240点阵 LCD汉字菜单显示，触摸屏操作；

监控系统采用模块化积木式结构，多CPU分布式控制，内部通过RS485总线连接；

可配置电池巡检和绝缘支路检测单元；

可选配我公司QN系列和爱默生HD系列模块构成系统，组态灵活；

支持所有接线方案（含双充电机、双电池组、母线分段）；

可支持双组18/120节电池巡检；

可支持两段母线绝缘支路检测，最多可扩展8个QN-J（240）路；

主监控提供RS232/RS485接口，内置CDT、MODBUS两种通讯协议,可与电站后台系统连接。

■

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■

■

交流输入：AC380V±15%，频率50Hz±10%

输出电压：180V-286V任意设定（220V系统） 90V-143V任意设定（110V系统）

输出电流：5A-960A（系统最大配置24个整流模块）

电池容量：17Ah~5000Ah任意容量的直流系统

模块限流：10%-110% 任意设定

工作效率：> 94%        稳压精度：< 0.5%

纹波系数：< 0.5%       稳流精度：< 0.5%

电池充电管理：自动         电池温度补偿：用户可设定

人机界面：320×240点阵LCD汉字显示，触摸屏操作

通讯接口：支持RS232和RS485通讯模式，支持CDT451-91和MODBUS通讯规约

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360

A 

系统方案选择

选用设备

QN

交流监控单元QN-A

直流监控单元QN-D

开关量监控单元QN-K

QN系列任意规格的整流模块

交流输入保护

馈线输出

绝缘闪光JYSG

充馈电柜

蓄电池柜

电池巡检单元QN-X

绝缘监控单元QN-J

QN2B10(QN2A15)降压模块

逆变器DC/AC（1K、2K、3K、5K）

直流变换器DC/DC

事故照明切换装置

-E4主监控

方案选择

必配件

方案说明

选配件

可支持任何接线方案的直流

系统，包括双充电机、双电

池组、母线分段的接线方案。

DC220V系统如果小于65Ah

(DC110V系统电池小于100AH)，

可以充、馈电及电池柜合一柜。

系统馈线输出较多时可配置独

立的馈电柜。



系统方案选择

选用设备

充馈电柜（豪华、标准）

QN-E3主监控单元

QN系列任意规格的整流模块

交流输入保护

馈线输出

降压硅链

蓄电池柜

绝缘闪光JYSG

电池巡检单元QN-X

绝缘监控单元QN-J

逆变器DC/AC（1K、2K、3K、5K）

直流变换器DC/DC

方案选择

必配件

方案说明

选配件

本方案适合于任意大小的直

流系统，用于单母线不分段

接线，单组蓄电池系统；可

提供部分模块用于控母供电。

DC220V系统如果小于65Ah

（DC110V系统电池小于100AH），

可以充、馈电及电池柜合一柜。

系统馈线输出较多时可配置独

立的馈电柜。

适用范围

　　QN

单电单充系统，电池巡检和绝缘检测是通过扩展方式实现，通过RS485接口与该监控器联机，可实现

24节电池巡检和30路支路绝缘监察，实现13路支路开关跳闸故障检测。该监控器的特点是集中一体式

加扩展单元的组合结构，性价比高，接线简单，安装方便。

-E3监控系统是为满足用户常规直流屏系统而设计的一款中型监控，其主要适用于7Ah -- 200Ah

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列
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标准型直流电源

系统特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

主监控采用240*64点阵 LCD汉字菜单显示，按键操作；

可测量合母、控母电压，电池、控母电流；

测量、显示值完全用软件校准，无需电位器调节

自带直流系统母线绝缘监察；

具有温度补偿功能

可选配我公司QN自冷系列或爱默生HD系列模块构成系统，组态灵活；

支持单组蓄电池、单母线不分段系统；

可选配1台电池巡检单元QN-X（24节电池检测）

可选配1台微机绝缘支路检测单元QN-J (可检测30路支路)；

提供MODBUS协议，可与后台通信，实现“四遥”。

系统技术参数

■

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

交流输入：AC380V±15%，频率50Hz±10%

输出电压：180V – 286V 任意设定（220V系统）90V-143V 任意设定（110V系统）

输出电流：5A–160（系统最大配置8个整流模块）

电池容量：7Ah--200Ah任意容量的直流系统

模块限流：10% - 110% 任意设定

工作效率：> 94%       稳压精度：< 0.5%

纹波系数：< 0.5%      稳流精度：< 0.5%

电池充电管理：自动  人机界面：240×64点阵LCD汉字菜单显示，按键操作

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360    

适用范围

　　QN

统主要包括主监控、交流检测单元、直流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元，

对于特殊的系统还可配置协议转换单元和数模转换单元。其中直流检测单元最多可扩展2个单元；开关

量单元最多可扩展4个单元；充电模块最多可控制32台；电池巡检最多可巡检2组120节电池的电池组；

绝缘检测单元最多可扩展到8个单元共240回输出回路。对于特殊的模块可灵活选配协议转换单元和数

模转换单元，如通信模块和逆变模块可根据情况配置协议转换单元，从而兼容各个厂家所生产的模块

而不至于影响本系统的正常运行。

-E4触摸屏监控系统为第三代监控系统灵活的兼容了电源系统中的各种设备的检测与控制，系

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-04

触摸屏直流电源

系统特点

系统技术参数

■

■

■

■

■

■

■

■

主监控采用320*240点阵 LCD汉字菜单显示，触摸屏操作；

监控系统采用模块化积木式结构，多CPU分布式控制，内部通过RS485总线连接；

可配置电池巡检和绝缘支路检测单元；

可选配我公司QN系列和爱默生HD系列模块构成系统，组态灵活；

支持所有接线方案（含双充电机、双电池组、母线分段）；

可支持双组18/120节电池巡检；

可支持两段母线绝缘支路检测，最多可扩展8个QN-J（240）路；

主监控提供RS232/RS485接口，内置CDT、MODBUS两种通讯协议,可与电站后台系统连接。

■

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■

■

交流输入：AC380V±15%，频率50Hz±10%

输出电压：180V-286V任意设定（220V系统） 90V-143V任意设定（110V系统）

输出电流：5A-960A（系统最大配置24个整流模块）

电池容量：17Ah~5000Ah任意容量的直流系统

模块限流：10%-110% 任意设定

工作效率：> 94%        稳压精度：< 0.5%

纹波系数：< 0.5%       稳流精度：< 0.5%

电池充电管理：自动         电池温度补偿：用户可设定

人机界面：320×240点阵LCD汉字显示，触摸屏操作

通讯接口：支持RS232和RS485通讯模式，支持CDT451-91和MODBUS通讯规约

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360

A 

系统方案选择

选用设备

QN

交流监控单元QN-A

直流监控单元QN-D

开关量监控单元QN-K

QN系列任意规格的整流模块

交流输入保护

馈线输出

绝缘闪光JYSG

充馈电柜

蓄电池柜

电池巡检单元QN-X

绝缘监控单元QN-J

QN2B10(QN2A15)降压模块

逆变器DC/AC（1K、2K、3K、5K）

直流变换器DC/DC

事故照明切换装置

-E4主监控

方案选择

必配件

方案说明

选配件

可支持任何接线方案的直流

系统，包括双充电机、双电

池组、母线分段的接线方案。

DC220V系统如果小于65Ah

(DC110V系统电池小于100AH)，

可以充、馈电及电池柜合一柜。

系统馈线输出较多时可配置独

立的馈电柜。
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工业彩屏直流电源

系统方案选择

选用设备

QN

综合监控单元QN-ZHCL

QN系列任意规格的整流模块，或者艾默生、

汇业达、英可瑞、通合等公司模块

交流输入保护

馈线输出

绝缘闪光JYSG

充/馈电柜

蓄电池柜

电池巡检单元QN-X

绝缘监控单元QN-J

QN2B10(QN2A15)降压模块

逆变器DC/AC（1K、2K、3K、5K）

直流变换器DC/DC

事故照明切换装置

-E5/E6主监控

方案选择

必配件

方案说明

选配件

可支持任何接线方案的直流

系统，包括双、三充电机、

双电池组、母线分段的接线

方案。

系统馈线输出较多时可配置

独立的馈电柜。

适用范围

　　 （彩色 QN （彩色 QN

默生、汇业达、英可瑞等整流模块, 可支持任何接线方案的直流系统，包括三充电机、双电池组、母

线分段的接线方案；适合于10KV以上变电站、电厂及水电站使用。

QN-E5 5.7寸）、 -E6 10.4寸）监控系统可配置我公司 系列整流模块，也可配艾

系统特点

系统技术参数

■

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■

■

交流输入：AC380V±15%，频率50Hz±10%

输出电压：180V-286V任意设定（220V系统） 90V-143V任意设定（110V系统）

输出电流：5A-960A（220V系统最大配置24个整流模块）

电池容量：任意容量的直流系统

模块限流：10%-110% 任意设定

工作效率：> 94%           稳压精度：< 0.5%

纹波系数：< 0.5%           稳流精度：< 0.5%

电池充电管理：自动                电池温度补偿：用户可设定

人机界面：320×240（5.7寸）、640*480（10.7寸）点阵LCD汉字显示，彩色触摸屏操作

通讯接口：支持RS232和RS485通讯模式，支持CDT451-91和MODBUS通讯规约

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360

■

■

■

■

■

■

■

系统采用全中文彩色TFT触摸 液晶显示屏，配置4线电阻式触摸屏。

系统采用知名公司的真正工业级三星S3C44B0 32位微处理器，速度快、功能强、可靠性高；

可选配24个我公司QN系列、艾默生HD系列、汇业达、英可瑞等模块构成系统，组态灵活；

支持所有接线方案（含双充电机、双电池组、母线分段）；

可选配单组18/108节电池巡检；

可选配母线绝缘支路检测，最多可扩展4个QN-J（120）路；

主监控提供RS232/RS485接口，内置CDT、MODBUS两种通讯协议,可与电站自动化系统连接。

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列
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A 

适用范围

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

两路交流输入自动切换，确保系统正常运行；

 输入电压范围宽，电网适应性强；

采用QN-JK02T监控，液晶显示屏，中文菜单，界面友好丰富，按键操作简单方便；

具有周全的系统设置、运行信息查询及各项告警等功能；

智能化的蓄电池充放电管理、完善可靠的温度补偿功能；

整流模块采用带电热插拔，日常维护方便快捷；

高精度动态均流，可自主、主控或受控运行；

可扩展蓄电池检测2组110节、绝缘检测240路、开关量检测160路；可兼容逆变电源模块、直流变换

    模块；

系统采用多级密码权限管理，限制未受权人员的操作，确保系统安全可靠运行 ；

内置RS232、RS485两种通讯接口，可通过后台监控和运程监控对系统实施“遥测、遥控、遥信、

     遥调”四 遥功能，实现无人值守；

支持RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约。

项目

额定输入电压

额定输出电压

稳压精度

稳流精度

纹波系数

电网频率

功率因素

绝缘强度

工作方式

冷却方式

可闻噪音

参数指标

380VAC±20%　220VAC±20%

48VDC、24VDC

20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A、120A、130A、

150A、 180A、200A、260A、300A ......

38Ah、65Ah、100Ah、 150Ah、200Ah、300Ah 500Ah、600Ah、800Ah、

1000Ah、1500Ah、2000Ah ......

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.1%

50Hz±10%

≥0.95%(满负荷输出)

＞10MΩ、2kVAC一分钟无闪络，无击穿

连续长期运行

智能温控型风冷、高效自然冷却

≤50dB

额定输出电流

蓄电池容量

　　微机控制型通信电源屏QN-GZTW-2是专为不同容量用户设计的通信电源。系统配置由监控模块、

通信电源模块、交直流监测模块、绝缘监测模块、电池巡检模块、开关量监测模块、配电单元、蓄电

池、柜体组成，具有操作简单、智能管理、高效节能等特点。

　　适用于通信、电力、交通、军事、医疗、厂矿、及消防等领域及用户终端，可作为通信设备、微

波通信设备、电力载波机的操作和控制电源。

直流通讯电源
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工业彩屏直流电源

系统方案选择

选用设备

QN

综合监控单元QN-ZHCL

QN系列任意规格的整流模块，或者艾默生、

汇业达、英可瑞、通合等公司模块

交流输入保护

馈线输出

绝缘闪光JYSG

充/馈电柜

蓄电池柜

电池巡检单元QN-X

绝缘监控单元QN-J

QN2B10(QN2A15)降压模块

逆变器DC/AC（1K、2K、3K、5K）

直流变换器DC/DC

事故照明切换装置

-E5/E6主监控

方案选择

必配件

方案说明

选配件

可支持任何接线方案的直流

系统，包括双、三充电机、

双电池组、母线分段的接线

方案。

系统馈线输出较多时可配置

独立的馈电柜。

适用范围

　　 （彩色 QN （彩色 QN

默生、汇业达、英可瑞等整流模块, 可支持任何接线方案的直流系统，包括三充电机、双电池组、母

线分段的接线方案；适合于10KV以上变电站、电厂及水电站使用。

QN-E5 5.7寸）、 -E6 10.4寸）监控系统可配置我公司 系列整流模块，也可配艾

系统特点

系统技术参数

■

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■

■

■

交流输入：AC380V±15%，频率50Hz±10%

输出电压：180V-286V任意设定（220V系统） 90V-143V任意设定（110V系统）

输出电流：5A-960A（220V系统最大配置24个整流模块）

电池容量：任意容量的直流系统

模块限流：10%-110% 任意设定

工作效率：> 94%           稳压精度：< 0.5%

纹波系数：< 0.5%           稳流精度：< 0.5%

电池充电管理：自动                电池温度补偿：用户可设定

人机界面：320×240（5.7寸）、640*480（10.7寸）点阵LCD汉字显示，彩色触摸屏操作

通讯接口：支持RS232和RS485通讯模式，支持CDT451-91和MODBUS通讯规约

柜体尺寸：800×600×2260或800×600×2360

■

■

■

■

■

■

■

系统采用全中文彩色TFT触摸 液晶显示屏，配置4线电阻式触摸屏。

系统采用知名公司的真正工业级三星S3C44B0 32位微处理器，速度快、功能强、可靠性高；

可选配24个我公司QN系列、艾默生HD系列、汇业达、英可瑞等模块构成系统，组态灵活；

支持所有接线方案（含双充电机、双电池组、母线分段）；

可选配单组18/108节电池巡检；

可选配母线绝缘支路检测，最多可扩展4个QN-J（120）路；

主监控提供RS232/RS485接口，内置CDT、MODBUS两种通讯协议,可与电站自动化系统连接。

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列
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A 

适用范围

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

两路交流输入自动切换，确保系统正常运行；

 输入电压范围宽，电网适应性强；

采用QN-JK02T监控，液晶显示屏，中文菜单，界面友好丰富，按键操作简单方便；

具有周全的系统设置、运行信息查询及各项告警等功能；

智能化的蓄电池充放电管理、完善可靠的温度补偿功能；

整流模块采用带电热插拔，日常维护方便快捷；

高精度动态均流，可自主、主控或受控运行；

可扩展蓄电池检测2组110节、绝缘检测240路、开关量检测160路；可兼容逆变电源模块、直流变换

    模块；

系统采用多级密码权限管理，限制未受权人员的操作，确保系统安全可靠运行 ；

内置RS232、RS485两种通讯接口，可通过后台监控和运程监控对系统实施“遥测、遥控、遥信、

     遥调”四 遥功能，实现无人值守；

支持RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约。

项目

额定输入电压

额定输出电压

稳压精度

稳流精度

纹波系数

电网频率

功率因素

绝缘强度

工作方式

冷却方式

可闻噪音

参数指标

380VAC±20%　220VAC±20%

48VDC、24VDC

20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A、120A、130A、

150A、 180A、200A、260A、300A ......

38Ah、65Ah、100Ah、 150Ah、200Ah、300Ah 500Ah、600Ah、800Ah、

1000Ah、1500Ah、2000Ah ......

≤±0.5%

≤±0.5%

≤±0.1%

50Hz±10%

≥0.95%(满负荷输出)

＞10MΩ、2kVAC一分钟无闪络，无击穿

连续长期运行

智能温控型风冷、高效自然冷却

≤50dB

额定输出电流

蓄电池容量

　　微机控制型通信电源屏QN-GZTW-2是专为不同容量用户设计的通信电源。系统配置由监控模块、

通信电源模块、交直流监测模块、绝缘监测模块、电池巡检模块、开关量监测模块、配电单元、蓄电

池、柜体组成，具有操作简单、智能管理、高效节能等特点。

　　适用于通信、电力、交通、军事、医疗、厂矿、及消防等领域及用户终端，可作为通信设备、微

波通信设备、电力载波机的操作和控制电源。

直流通讯电源
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■

■

■

交流输入：85～265VAC，频率：50Hz±10％

输出电压：DC220V、DC110V、DC48V

输出功率及功耗：

（1）连续运行功率：连续运行：≤100W。

  可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要；由电池供电时，根据电池容量及负载参数可

  长达8~24小时。

（2）短时运行功率：≤200W，20S。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器，电动负荷开关储能供电需要。

（3）瞬时运行功率：≤600W，100ms。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要；由电池后备

  供电时，可操作20次以上。

（4）功率消耗：装置本身消耗的功率不大于8W。

技术参数

　　QF系列嵌入式直流电源装置是一种新型的直流电源设备，主要应用于小型开关站和用户末端，为

二次控制线路（如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等）提供可靠的不间断工作电源，避免

交流失电时导致微机保护失去保护作用，解决因操作过电压及谐波等因素使UPS失效从而导致微机保

护失效的问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备（弹簧机构真空断路器、永磁机构真空

断路器、电动负荷开关等）提供直流操作电源。

QF    -  100 - □□□

直流输出电压等级

持续输出额定功率

嵌入式电源型号

说明：

交流电压输出等级：85VAC~625VAC

直流电压输出等级：220V，110V，48V,24V

系统特点

■

■

■

■

■

■

分散安装，节省占地面积、降低造价；

嵌入式供电方式，可靠性极大提高；

220V，110V，48V多种输入输出方式，适用范围广；

智能化高频电源技术，自监测、自诊断，可当地显示、报警，也可联网通信，实现无人值守的自动

    化远程管理；

装置内置2节12V蓄电池，当装置交流供电停电后，保证直流供电正常连续，具体备用时间由蓄电池

    容量和负载大小决定，当蓄电池放电至过欠压时，装置发出报警信号，并为保护蓄电池自动停止直

    流输出；当交流供电正常时，装置自动恢复直流供电并在72小时之内可将蓄电池重新充满；

通信速率9600bps；规约采用MODBUS通信规约。

型号含义

系统方案选择
QF100~300-电池选用2节12Ah~20Ah铅酸免维护蓄电池

QF400~600电池选用2节17Ah~33Ah铅酸免维护蓄电池

嵌入式直流电源

A 
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■

■

■

交流输入：85～265VAC，频率：50Hz±10％

输出电压：DC220V、DC110V、DC48V

输出功率及功耗：

（1）连续运行功率：连续运行：≤100W。

  可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要；由电池供电时，根据电池容量及负载参数可

  长达8~24小时。

（2）短时运行功率：≤200W，20S。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器，电动负荷开关储能供电需要。

（3）瞬时运行功率：≤600W，100ms。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要；由电池后备

  供电时，可操作20次以上。

（4）功率消耗：装置本身消耗的功率不大于8W。

技术参数

　　QUP5N一体式分布直流电源装置是一种新型的直流电源设备，主要应用于小型开关站和用户末端，

为二次控制线路（如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等）提供可靠的不间断工作电源，避

免交流失电时导致微机保护失去保护作用，解决因操作过电压及谐波等因素使UPS失效从而导致微机

保护失效的问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备（弹簧机构真空断路器、永磁机构真

空断路器、电动负荷开关等）提供直流操作电源。

QUP5N-F600-□□□

直流输出电压等级

瞬间最大功率输出

一体式电源型号

说明：

交流电压输出等级：85VAC~625VAC

直流电压输出等级：220V，110V，48V,24V

系统特点

■

■

■

■

■

■

分散安装，节省占地面积、降低造价；

一体式供电方式，可靠性极大提高；

220V，110V，48V多种输入输出方式，适用范围广；

智能化高频电源技术，自监测、自诊断，可当地显示、报警，也可联网通信，实现无人值守的自动

    化远程管理；

装置内置2节12V蓄电池，当装置交流供电停电后，保证直流供电正常连续，具体备用时间由蓄电池

    容量和负载大小决定，当蓄电池放电至过欠压时，装置发出报警信号，并为保护蓄电池自动停止直

    流输出；当交流供电正常时，装置自动恢复直流供电并在72小时之内可将蓄电池重新充满；

通信速率9600bps；规约采用MODBUS通信规约。

微型一体化电源
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适用范围

■

■

■

交流输入：85～265VAC，频率：50Hz±10％

输出电压：DC220V、DC110V、DC48V

输出功率及功耗：

（1）连续运行功率：连续运行：≤100W。

  可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要；由电池供电时，根据电池容量及负载参数可

  长达8~24小时。

（2）短时运行功率：≤200W，20S。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器，电动负荷开关储能供电需要。

（3）瞬时运行功率：≤600W，100ms。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要；由电池后备

  供电时，可操作20次以上。

（4）功率消耗：装置本身消耗的功率不大于8W。

技术参数

　　QF系列嵌入式直流电源装置是一种新型的直流电源设备，主要应用于小型开关站和用户末端，为

二次控制线路（如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等）提供可靠的不间断工作电源，避免

交流失电时导致微机保护失去保护作用，解决因操作过电压及谐波等因素使UPS失效从而导致微机保

护失效的问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备（弹簧机构真空断路器、永磁机构真空

断路器、电动负荷开关等）提供直流操作电源。

QF    -  100 - □□□

直流输出电压等级

持续输出额定功率

嵌入式电源型号

说明：

交流电压输出等级：85VAC~625VAC

直流电压输出等级：220V，110V，48V,24V

系统特点

■

■

■

■

■

■

分散安装，节省占地面积、降低造价；

嵌入式供电方式，可靠性极大提高；

220V，110V，48V多种输入输出方式，适用范围广；

智能化高频电源技术，自监测、自诊断，可当地显示、报警，也可联网通信，实现无人值守的自动

    化远程管理；

装置内置2节12V蓄电池，当装置交流供电停电后，保证直流供电正常连续，具体备用时间由蓄电池

    容量和负载大小决定，当蓄电池放电至过欠压时，装置发出报警信号，并为保护蓄电池自动停止直

    流输出；当交流供电正常时，装置自动恢复直流供电并在72小时之内可将蓄电池重新充满；

通信速率9600bps；规约采用MODBUS通信规约。

型号含义

系统方案选择
QF100~300-电池选用2节12Ah~20Ah铅酸免维护蓄电池

QF400~600电池选用2节17Ah~33Ah铅酸免维护蓄电池

嵌入式直流电源

A 

直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-08

适用范围

■

■

■

交流输入：85～265VAC，频率：50Hz±10％

输出电压：DC220V、DC110V、DC48V

输出功率及功耗：

（1）连续运行功率：连续运行：≤100W。

  可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要；由电池供电时，根据电池容量及负载参数可

  长达8~24小时。

（2）短时运行功率：≤200W，20S。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器，电动负荷开关储能供电需要。

（3）瞬时运行功率：≤600W，100ms。

  可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要；由电池后备

  供电时，可操作20次以上。

（4）功率消耗：装置本身消耗的功率不大于8W。

技术参数

　　QUP5N一体式分布直流电源装置是一种新型的直流电源设备，主要应用于小型开关站和用户末端，

为二次控制线路（如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等）提供可靠的不间断工作电源，避

免交流失电时导致微机保护失去保护作用，解决因操作过电压及谐波等因素使UPS失效从而导致微机

保护失效的问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备（弹簧机构真空断路器、永磁机构真

空断路器、电动负荷开关等）提供直流操作电源。

QUP5N-F600-□□□

直流输出电压等级

瞬间最大功率输出

一体式电源型号

说明：

交流电压输出等级：85VAC~625VAC

直流电压输出等级：220V，110V，48V,24V

系统特点

■

■

■

■

■

■

分散安装，节省占地面积、降低造价；

一体式供电方式，可靠性极大提高；

220V，110V，48V多种输入输出方式，适用范围广；

智能化高频电源技术，自监测、自诊断，可当地显示、报警，也可联网通信，实现无人值守的自动

    化远程管理；

装置内置2节12V蓄电池，当装置交流供电停电后，保证直流供电正常连续，具体备用时间由蓄电池

    容量和负载大小决定，当蓄电池放电至过欠压时，装置发出报警信号，并为保护蓄电池自动停止直

    流输出；当交流供电正常时，装置自动恢复直流供电并在72小时之内可将蓄电池重新充满；

通信速率9600bps；规约采用MODBUS通信规约。

微型一体化电源
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适用范围

　　QN-JD系列(移动)应急电源车，具有快速、高效、机动、灵活等优点，具备全天候、全地形超强

的适应性以及其强大的功能、卓越的品质适用于电力、油田、矿山、通信、机场、军事等重大事件等

领域，可以作为军事保障、抢险救灾、野外作业、突发事件等各种特殊情况所必需的直流电源和交流

电源。

完善的系统平台

　　发电系统平台采用军用车辆的发电机组,有效的提高了电力系统的发电品质,可同时输出交流/直流

电压，不同形式的输出接口，更好地满足了不同客户的需要，为搭载各种需要的负载提供了良好的电

力系统平台。移动电源车上装发电系统，提供100~350kW等列的电源发电功率，同时交流、直流电源

任意匹配选择；

　　动力输出平台，提供各种转速的扭转动力输出，为专用设备提供动力；

　　基于通用电力和动力平台基础，在上装部分可以选装电焊、电动工具、油泵、气泵以及相 应行

业专用设备等不同功能扩展，为不同客户提供强大的功能服务。

稳定的的可靠性

　　高钢性梯形车架结构，保证了整车的刚度；前悬挂采用双叉独立悬挂，后悬挂采用钢板弹簧，经

久 耐用，适应性强，保证了车辆的行驶稳定性；前盘后鼓制动模式配以ABS系统，有力地保证了车

辆的安全性能。

超强的动力性能

　　采用广泛应用于军车领域的涡轮增压发动机，动力强劲，做到高功率、大扭矩的完美结合，在各

种路面均能保证动力性能。

全视角的照明系统

　　置身于车身顶部的照明系统，可以提供不同的照明功能，并且操作简单方便。

全天候、全地形便捷的服务

　　移动电源车的高机动性能，无论是在城市、乡村、高原、沙漠、寒区、湿地，均能保证提供方便、

快捷的电力服务。

更具人性化的设计

　　人性化的设计理念保证乘员的舒适性，并且操作简单、方便；

　　本移动电源车接受定制,可以根据客户需求量身定做,并能提供完善的售后服务。

应急电源车

B 
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逆变电源屏

　　QN-JL（N）微机型交流(逆变)电源屏适用于发电厂、变电站、电气化铁路、工矿企业、继电保护、

自动装置等领域的操作电源和控制电源。微机型交流(逆变)电源屏采用双路电源切换装置交流进线,具

有在线式、零转换功能。如一路电源发生异常则进行电源之间的自动切换，保证供电的可靠性。当市

电正常时，单相220V交流(或三相380V)经过隔离，整流滤波后给逆变器供电，若交流转入断电，则由

电力系统的直流屏经过防反二极管给逆变器供电，再经过输出隔离后给重要负载供；若直流屏断电，

则仍由交流输入供电；若逆变器过载或故障，则由静态开关切换至旁路供电。

系统特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

供电质量提高，通过输入输出双重隔离以及双变换工作模式，使其输出成为稳压稳频的标准正统波

    波形。

具有市电掉电保护功能，若输入电源断，逆变器由电力系统的直流屏供电(DC110/220V)，负载供电

    无中断。

有效抵制噪声，由于使用隔离变压器和交流-直流-交流变换方式，有效过滤输入电源中的杂波,使负

    载得到纯净的正统波电源。

内部安装逆止二极管，可防止直流母线电压比直流输入的侧电压高而向直流屏反灌,起到保护直流屏

    的作用。

交流母线与直流母线隔离，完全屏蔽了交流母线与直流母线之间的互相影响。

具有多种告警方式，可通过声、光、LCD、输入输出接点以及通讯传输方式对当前发生的告警进行

    及时、准确和详细的提示，在提高系统可靠性的同时，帮助维护人员准确快速地定位和排除故障。

具有输入反接、欠压、过压,输出过载、短路、过热保护功能。

可增加事故照明切换回路。

配有RS232/485通讯接口，可与上位机进行通讯，实现“四遥”无人值守。

电 站 配 套 屏 系 列电 站 配 套 屏 系 列

系统技术参数

直流输入:额定电压: 220V DC/110VDC

交流输入:额定电压: 220V AC单相/380VAC 三相

电压允许范围: 220VAC±15%单相/380VAC±15% 三相

交流输出: 电压精度: 220V±3%

过载能力: 120%,10min

逆变效率: 85%(80%阻性负载)

保护功能: 输入反接、欠压、过压保护、输出过载、短路、过热保护

外形尺寸(mm)

高×宽×深:2260×800×600或2360×800×550



直 流 电 源 系 列直 流 电 源 系 列

A-09

适用范围

　　QN-JD系列(移动)应急电源车，具有快速、高效、机动、灵活等优点，具备全天候、全地形超强

的适应性以及其强大的功能、卓越的品质适用于电力、油田、矿山、通信、机场、军事等重大事件等

领域，可以作为军事保障、抢险救灾、野外作业、突发事件等各种特殊情况所必需的直流电源和交流

电源。

完善的系统平台

　　发电系统平台采用军用车辆的发电机组,有效的提高了电力系统的发电品质,可同时输出交流/直流

电压，不同形式的输出接口，更好地满足了不同客户的需要，为搭载各种需要的负载提供了良好的电

力系统平台。移动电源车上装发电系统，提供100~350kW等列的电源发电功率，同时交流、直流电源

任意匹配选择；

　　动力输出平台，提供各种转速的扭转动力输出，为专用设备提供动力；

　　基于通用电力和动力平台基础，在上装部分可以选装电焊、电动工具、油泵、气泵以及相 应行

业专用设备等不同功能扩展，为不同客户提供强大的功能服务。

稳定的的可靠性

　　高钢性梯形车架结构，保证了整车的刚度；前悬挂采用双叉独立悬挂，后悬挂采用钢板弹簧，经

久 耐用，适应性强，保证了车辆的行驶稳定性；前盘后鼓制动模式配以ABS系统，有力地保证了车

辆的安全性能。

超强的动力性能

　　采用广泛应用于军车领域的涡轮增压发动机，动力强劲，做到高功率、大扭矩的完美结合，在各

种路面均能保证动力性能。

全视角的照明系统

　　置身于车身顶部的照明系统，可以提供不同的照明功能，并且操作简单方便。

全天候、全地形便捷的服务

　　移动电源车的高机动性能，无论是在城市、乡村、高原、沙漠、寒区、湿地，均能保证提供方便、

快捷的电力服务。

更具人性化的设计

　　人性化的设计理念保证乘员的舒适性，并且操作简单、方便；

　　本移动电源车接受定制,可以根据客户需求量身定做,并能提供完善的售后服务。

应急电源车

B 

适用范围

B-10

逆变电源屏

　　QN-JL（N）微机型交流(逆变)电源屏适用于发电厂、变电站、电气化铁路、工矿企业、继电保护、

自动装置等领域的操作电源和控制电源。微机型交流(逆变)电源屏采用双路电源切换装置交流进线,具

有在线式、零转换功能。如一路电源发生异常则进行电源之间的自动切换，保证供电的可靠性。当市

电正常时，单相220V交流(或三相380V)经过隔离，整流滤波后给逆变器供电，若交流转入断电，则由

电力系统的直流屏经过防反二极管给逆变器供电，再经过输出隔离后给重要负载供；若直流屏断电，

则仍由交流输入供电；若逆变器过载或故障，则由静态开关切换至旁路供电。

系统特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

供电质量提高，通过输入输出双重隔离以及双变换工作模式，使其输出成为稳压稳频的标准正统波

    波形。

具有市电掉电保护功能，若输入电源断，逆变器由电力系统的直流屏供电(DC110/220V)，负载供电

    无中断。

有效抵制噪声，由于使用隔离变压器和交流-直流-交流变换方式，有效过滤输入电源中的杂波,使负

    载得到纯净的正统波电源。

内部安装逆止二极管，可防止直流母线电压比直流输入的侧电压高而向直流屏反灌,起到保护直流屏

    的作用。

交流母线与直流母线隔离，完全屏蔽了交流母线与直流母线之间的互相影响。

具有多种告警方式，可通过声、光、LCD、输入输出接点以及通讯传输方式对当前发生的告警进行

    及时、准确和详细的提示，在提高系统可靠性的同时，帮助维护人员准确快速地定位和排除故障。

具有输入反接、欠压、过压,输出过载、短路、过热保护功能。

可增加事故照明切换回路。

配有RS232/485通讯接口，可与上位机进行通讯，实现“四遥”无人值守。

电 站 配 套 屏 系 列电 站 配 套 屏 系 列

系统技术参数

直流输入:额定电压: 220V DC/110VDC

交流输入:额定电压: 220V AC单相/380VAC 三相

电压允许范围: 220VAC±15%单相/380VAC±15% 三相

交流输出: 电压精度: 220V±3%

过载能力: 120%,10min

逆变效率: 85%(80%阻性负载)

保护功能: 输入反接、欠压、过压保护、输出过载、短路、过热保护

外形尺寸(mm)

高×宽×深:2260×800×600或2360×800×550



电 站 配 套 屏 系 列电 站 配 套 屏 系 列

B-11

适用范围

站用交流屏

　　交流电源屏QN-JLP是专为各种集中管理交流电而设计的交流供电系统。系统配置由配电单元、柜

体组成，具有抗干扰能力强、操作便捷等特点。

　　适用于变电站、发电厂、电气化铁路、各种类型堤灌站、工矿企业、大型宾馆配电室，作为继电

保护、自动装置、事故照明等操作电源和控制电源。

1）采用双路电源切换装置，可手动、自动切换。

2）双路电源切换装置可带负荷切换，保证了供电的可靠性。

3）多路输入、输出，配置灵活。

4）输入端装有防雷装置。

5）交流电源的控制均采用高分断小型断路器，具有动作迅速，灵敏度高，动作可靠等优点，有短路、

      过负荷自动跳闸功能。

6）具有三相电压、电流测量和电度计量功能。

7）具有输出断路器工作指示功能。

项目

额定工作电压

额定工作电流

额定工作频率

交流电源进线

额定冲击电压

绝缘强度

工作方式

可闻噪音

参数指标

AC380V±15%

63A、100A、160A、200A

50Hz、60Hz

1路、2路

5KV

＞10MΩ、2kVAC一分钟无闪络，无击穿

连续长期运行

≤50dB

使用环境

1）海拔高度: 不超过2000m；

2）环境温度: -10℃~+40℃；

3）相对湿度: ≤90%(25℃)；

4）地震烈度: 不超过8度；

5）设备限在室内工作，且通风良好；

6）室内应无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体；

7）安装垂直倾斜度: 不超过5°；

8）微控制器抗噪声: 1000V 1μs脉冲1分钟；

9）无强电磁场干扰与剧烈振动。

项目

工作电源

功耗

信号容量

输入信号

光字牌尺寸

光字牌颜色

报警输出

报警声音

接点输出

接点容量

功能设置

绝缘强度

工作方式

可闻杂音

参数指标

AC220V、

≤50W

12-28回路

有源接点(DC24V、DC110V、DC220V)，无源接点

50×25（mm）、82×36（mm）

红色、黄绿色、琥珀色

光字牌闪光，蜂鸣器发声、音响发声

蜂鸣器嘀声60DB、电子音响110DB

5个继电器接点输出，分别对应电源消失，预告报警，事故报警

预告随动开出，事故随动开出

AC250V，3A纯阻性负载；DC220V，0.15A感性负载

轻触按键设置，5位LED显示

＞10MΩ、2kVAC一分钟无闪络，无击穿

连续长期运行

≤50dB

AC110V、DC220V、DC110V

B 

适用范围

B-12

微机信号屏

　　QN-XH（J）微机型信号屏系统配置由微机装置、光字牌装置、继电器装置、声响装置、配电单元、

柜体组成，具有抗干扰，操作便捷等特点；适用于电厂、变电站(所)、航空、军事、船舶、电气化铁

路、高速公路、工矿企业、住宅小区等领域,具有工作信号、预警信号、事故信号及声光报警功能。

系统特点

电 站 配 套 屏 系 列电 站 配 套 屏 系 列

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

事故报警装置、事故预告报警装置。

事故报警、事故预告试验按钮和复归按钮。

电铃、电笛声音报警。

任选常开或常闭接点做报警方式。

微机型信号装置输入信号性质(即事故信号或预告信号)可自行定义。

微机型信号装置报警音响(即高音或低音)可自行定义 报警音响采用手动消音或延时自动消音可自行

  定义。

微机型信号装置通过微机直接查询现场运行情况，按信号发生时间的先后顺序进行报警历史记录

  查询。

具备试验、确认、消音、复归、信号记忆和清除功能，并自带功能和按钮。

每一路信号可设置为脉冲型接点或开关型接点，设置脉冲型接点时具备报警保持功能，同时脉冲信

    号可设置延时报警时间，开关型接点信号报警不保持。

具备无人值守和有人值守转换功能

具备遥信输出接点和本装置电源故障或电源消失输出接点。

内置标准RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议。



电 站 配 套 屏 系 列电 站 配 套 屏 系 列
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适用范围

站用交流屏

　　交流电源屏QN-JLP是专为各种集中管理交流电而设计的交流供电系统。系统配置由配电单元、柜

体组成，具有抗干扰能力强、操作便捷等特点。

　　适用于变电站、发电厂、电气化铁路、各种类型堤灌站、工矿企业、大型宾馆配电室，作为继电

保护、自动装置、事故照明等操作电源和控制电源。

1）采用双路电源切换装置，可手动、自动切换。

2）双路电源切换装置可带负荷切换，保证了供电的可靠性。

3）多路输入、输出，配置灵活。

4）输入端装有防雷装置。

5）交流电源的控制均采用高分断小型断路器，具有动作迅速，灵敏度高，动作可靠等优点，有短路、

      过负荷自动跳闸功能。

6）具有三相电压、电流测量和电度计量功能。

7）具有输出断路器工作指示功能。

项目

额定工作电压

额定工作电流

额定工作频率

交流电源进线

额定冲击电压

绝缘强度

工作方式

可闻噪音

参数指标

AC380V±15%

63A、100A、160A、200A

50Hz、60Hz

1路、2路

5KV

＞10MΩ、2kVAC一分钟无闪络，无击穿

连续长期运行

≤50dB

使用环境

1）海拔高度: 不超过2000m；

2）环境温度: -10℃~+40℃；

3）相对湿度: ≤90%(25℃)；

4）地震烈度: 不超过8度；

5）设备限在室内工作，且通风良好；

6）室内应无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体；

7）安装垂直倾斜度: 不超过5°；

8）微控制器抗噪声: 1000V 1μs脉冲1分钟；

9）无强电磁场干扰与剧烈振动。

项目

工作电源

功耗

信号容量

输入信号

光字牌尺寸

光字牌颜色

报警输出

报警声音

接点输出

接点容量

功能设置

绝缘强度

工作方式

可闻杂音

参数指标

AC220V、

≤50W

12-28回路

有源接点(DC24V、DC110V、DC220V)，无源接点

50×25（mm）、82×36（mm）

红色、黄绿色、琥珀色

光字牌闪光，蜂鸣器发声、音响发声

蜂鸣器嘀声60DB、电子音响110DB

5个继电器接点输出，分别对应电源消失，预告报警，事故报警

预告随动开出，事故随动开出

AC250V，3A纯阻性负载；DC220V，0.15A感性负载

轻触按键设置，5位LED显示

＞10MΩ、2kVAC一分钟无闪络，无击穿

连续长期运行

≤50dB

AC110V、DC220V、DC110V

B 

适用范围
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微机信号屏

　　QN-XH（J）微机型信号屏系统配置由微机装置、光字牌装置、继电器装置、声响装置、配电单元、

柜体组成，具有抗干扰，操作便捷等特点；适用于电厂、变电站(所)、航空、军事、船舶、电气化铁

路、高速公路、工矿企业、住宅小区等领域,具有工作信号、预警信号、事故信号及声光报警功能。

系统特点

电 站 配 套 屏 系 列电 站 配 套 屏 系 列

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

事故报警装置、事故预告报警装置。

事故报警、事故预告试验按钮和复归按钮。

电铃、电笛声音报警。

任选常开或常闭接点做报警方式。

微机型信号装置输入信号性质(即事故信号或预告信号)可自行定义。

微机型信号装置报警音响(即高音或低音)可自行定义 报警音响采用手动消音或延时自动消音可自行

  定义。

微机型信号装置通过微机直接查询现场运行情况，按信号发生时间的先后顺序进行报警历史记录

  查询。

具备试验、确认、消音、复归、信号记忆和清除功能，并自带功能和按钮。

每一路信号可设置为脉冲型接点或开关型接点，设置脉冲型接点时具备报警保持功能，同时脉冲信

    号可设置延时报警时间，开关型接点信号报警不保持。

具备无人值守和有人值守转换功能

具备遥信输出接点和本装置电源故障或电源消失输出接点。

内置标准RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议。



应 急 电 源 系 列应 急 电 源 系 列

产品概述

单相应急电源

　　EPS全称是Emergency(紧急的)Power(电力)Supply(供给)，是当今重要建筑物中为了电力保障和消

防安全而采用的一种应急电源。其原理为，在电网正常时，由电网经过互投装置给重要负载供电，当

电网断电后，互投装置电网将立即投切至逆变电源供电，当电网电压恢复时，应急电源将恢复为电网

供电。

备用时间：根据用户需要配置备用时间。

■

■

■

■

■

■

采用最新IGBT逆变技术；

采用集中供电模式，无需特殊灯具。

应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、

    静置无噪音、无公害。

可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。

隔离变压器输出，LCD液晶显示；

双路电源自动切换，可靠性高；

　　QN/D系列电源专为消防设备、照明灯具和其他一类符合用电设备而设计，其原理如下图所示，在

交流市电正常时，由交流市电经过互投装置给重要负载供电，当交流市电异常后，互投装置将立即投

切至逆变器供电，供电时间由蓄电池的容量和负载功率决定，当市电电压恢复时，应急电源将自动恢

复为市电供电。

市电

输入 

整
流

器

蓄电

池组

逆
变

器

静态

开关

交流

配电

用户

负载

系统控制器

近距离监控中心 远距离监控中心

　　本系列产品主要为应急照明场所提供集中供电的应急电源装置，适应各种灯具(金属卤素灯、LED灯、

钠灯、日光灯、白炽灯等)，同时适应一般电器设备的供电。

　　在市电中断时，各类一级和特别重要负荷的交流应急供电，如各类重要计算机系统的供电；各类

建筑的工作供电和消防供电；医院、宾馆、商场等安全供电；交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、

民用机场的供电；电力系统的供电；各类不能断电的生产、试验设备的供电。

■

■

■

■

■

■

设备简单，施工方便；

综合造价低，投资省。

寿命长，主机寿命20年以上；

免维护电池，可循环使用300~500次。

管理简单，自动瞬间切换，可无人值守；

保持照明亮度稳定，工作可靠，维护简便。

原理简述

■

■

■

■

LCD液晶显示器：显示主电电压、输出电压、负载容量、电池电压。

主电指示灯：当主电电压过低、过高、停电时显示红灯，表示在EPS应急供电状态。

充电指示灯：充电器对蓄电池充电时显示红灯，表示在充电状态。

故障指示灯：当黄灯亮时，有以下原因：

  A、逆变器温度过高                               B、输出电路中有开路或短路

  C、应急控制电路的开路、短路          D、充电器故障或输出开路、短路

QN/D系列EPS面板说明Emergency Power Supply

消音

市电 充电 直流 故障

C-13

规格范围

单相输入

0.6kW~10kW

220V/220VAC

三相输入 380V/220VAC

挂式、嵌式、落地式 QN

QN/D-1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW

5kW/6kW/7kW/8kW/9kW/10kW

QN/D-3kW/4kW/5kW/6kW/7kW/8kW/9kW/10kW

/D-0.6kW

落地式

落地式

C

3 落地式

型号

QN/S-2.2kW

QN/S-3.7kW

QN/S-5.5kW

QN/S-7.5kW

QN/S-11kW

QN/S-15kW

QN/S-18.5kW

QN/S-22kW

QN/S-30kW

QN/S-37kW

QN/S-45kW

QN/S-55kW

QN/S-75kW

QN/S-93kW

QN/S-110kW

QN/S-132kW

QN/S-160kW

输出功率
(KW)

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

110

132

160

应急时间
min( )

90

700×450×1200

700×450×1500

700×450×1500

800×600×1800

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×800×2200

800×800×2200

主机尺寸 mm
宽×深×高

( )

电池在主机柜内

电池在主机柜内

电池在主机柜内

电池在主机柜内

电池在主机柜内

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

配置电池柜（个）
输出
回路

输出
回路

适用范围

应 急 电 源 系 列应 急 电 源 系 列

C-14

三相应急电源

项目

输入

参数指标

电压

相数

频率

容量

电压

波形

频率

过载能力

噪音（1m距离）

湿度

温度

海拔高度

输出

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■

QN/S系列三相EPS智能化应急电源，采用现代电子变换技术、SPWM、PWM技术,及最新智能IPM模块、

  CPU控制的数字化电子产品。

它具有完善的保护功能，可靠性极强，维护简单方便。

该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。

适用范围：各类建筑、医疗系统、金融系统、交通系统、机关、商场、学校、码头、广场的动力或

  应急照明。

CPU控制，纯正弦波输出；       采用智能IPM模块，输出平衡稳定；

适合感性负载和混合负载；      可与消费联动、可通过RS232/RS485实现智能监控、消防控制；

LCD、LED显示，故障声光报警，维护方便。

电池

备用时间

转换时间

保护

显示

效率

适应负载

工作

环境

QN/S-2.2~160kW

380VAC±25％

三相四线+地线

50Hz±5％

2.2kW~500kW

380VAC±3％

正弦波(THD≤3％)

50Hz±5％

120％正常工作；150％ 10s

密封式免加水

90min(可按用户要求配置)

＜3s(特殊≤20ms)按用户需求

欠压保护，过压保护，过流保护，短路保护

LCD、LED

应急供电时：92％ 正常时：98％

市电时无噪音，应急时：55dB，75kW以上68dB

0-90％不结露

-20℃~40℃

≤2500m

适用感性负载和感容性混合负载



应 急 电 源 系 列应 急 电 源 系 列

产品概述

单相应急电源

　　EPS全称是Emergency(紧急的)Power(电力)Supply(供给)，是当今重要建筑物中为了电力保障和消

防安全而采用的一种应急电源。其原理为，在电网正常时，由电网经过互投装置给重要负载供电，当

电网断电后，互投装置电网将立即投切至逆变电源供电，当电网电压恢复时，应急电源将恢复为电网

供电。

备用时间：根据用户需要配置备用时间。

■

■

■

■

■

■

采用最新IGBT逆变技术；

采用集中供电模式，无需特殊灯具。

应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、

    静置无噪音、无公害。

可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。

隔离变压器输出，LCD液晶显示；

双路电源自动切换，可靠性高；

　　QN/D系列电源专为消防设备、照明灯具和其他一类符合用电设备而设计，其原理如下图所示，在

交流市电正常时，由交流市电经过互投装置给重要负载供电，当交流市电异常后，互投装置将立即投

切至逆变器供电，供电时间由蓄电池的容量和负载功率决定，当市电电压恢复时，应急电源将自动恢

复为市电供电。

市电

输入 

整
流

器

蓄电

池组

逆
变

器

静态

开关

交流

配电

用户

负载

系统控制器

近距离监控中心 远距离监控中心

　　本系列产品主要为应急照明场所提供集中供电的应急电源装置，适应各种灯具(金属卤素灯、LED灯、

钠灯、日光灯、白炽灯等)，同时适应一般电器设备的供电。

　　在市电中断时，各类一级和特别重要负荷的交流应急供电，如各类重要计算机系统的供电；各类

建筑的工作供电和消防供电；医院、宾馆、商场等安全供电；交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、

民用机场的供电；电力系统的供电；各类不能断电的生产、试验设备的供电。

■

■

■

■

■

■

设备简单，施工方便；

综合造价低，投资省。

寿命长，主机寿命20年以上；

免维护电池，可循环使用300~500次。

管理简单，自动瞬间切换，可无人值守；

保持照明亮度稳定，工作可靠，维护简便。

原理简述

■

■

■

■

LCD液晶显示器：显示主电电压、输出电压、负载容量、电池电压。

主电指示灯：当主电电压过低、过高、停电时显示红灯，表示在EPS应急供电状态。

充电指示灯：充电器对蓄电池充电时显示红灯，表示在充电状态。

故障指示灯：当黄灯亮时，有以下原因：

  A、逆变器温度过高                               B、输出电路中有开路或短路

  C、应急控制电路的开路、短路          D、充电器故障或输出开路、短路

QN/D系列EPS面板说明Emergency Power Supply

消音

市电 充电 直流 故障

C-13

规格范围

单相输入

0.6kW~10kW

220V/220VAC

三相输入 380V/220VAC

挂式、嵌式、落地式 QN

QN/D-1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW

5kW/6kW/7kW/8kW/9kW/10kW

QN/D-3kW/4kW/5kW/6kW/7kW/8kW/9kW/10kW

/D-0.6kW

落地式

落地式

C

3 落地式

型号

QN/S-2.2kW

QN/S-3.7kW

QN/S-5.5kW

QN/S-7.5kW

QN/S-11kW

QN/S-15kW

QN/S-18.5kW

QN/S-22kW

QN/S-30kW

QN/S-37kW

QN/S-45kW

QN/S-55kW

QN/S-75kW

QN/S-93kW

QN/S-110kW

QN/S-132kW

QN/S-160kW

输出功率
(KW)

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

110

132

160

应急时间
min( )

90

700×450×1200

700×450×1500

700×450×1500

800×600×1800

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×600×2000

800×800×2200

800×800×2200

主机尺寸 mm
宽×深×高

( )

电池在主机柜内

电池在主机柜内

电池在主机柜内

电池在主机柜内

电池在主机柜内

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

配置电池柜（个）
输出
回路

输出
回路

适用范围

应 急 电 源 系 列应 急 电 源 系 列

C-14

三相应急电源

项目

输入

参数指标

电压

相数

频率

容量

电压

波形

频率

过载能力

噪音（1m距离）

湿度

温度

海拔高度

输出

■

■

■

■

■ ■

■ ■

■

QN/S系列三相EPS智能化应急电源，采用现代电子变换技术、SPWM、PWM技术,及最新智能IPM模块、

  CPU控制的数字化电子产品。

它具有完善的保护功能，可靠性极强，维护简单方便。

该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。

适用范围：各类建筑、医疗系统、金融系统、交通系统、机关、商场、学校、码头、广场的动力或

  应急照明。

CPU控制，纯正弦波输出；       采用智能IPM模块，输出平衡稳定；

适合感性负载和混合负载；      可与消费联动、可通过RS232/RS485实现智能监控、消防控制；

LCD、LED显示，故障声光报警，维护方便。

电池

备用时间

转换时间

保护

显示

效率

适应负载

工作

环境

QN/S-2.2~160kW

380VAC±25％

三相四线+地线

50Hz±5％

2.2kW~500kW

380VAC±3％

正弦波(THD≤3％)

50Hz±5％

120％正常工作；150％ 10s

密封式免加水

90min(可按用户要求配置)

＜3s(特殊≤20ms)按用户需求

欠压保护，过压保护，过流保护，短路保护

LCD、LED

应急供电时：92％ 正常时：98％

市电时无噪音，应急时：55dB，75kW以上68dB

0-90％不结露

-20℃~40℃

≤2500m

适用感性负载和感容性混合负载



应 急 电 源 系 列应 急 电 源 系 列

C-15

三相变频应急电源

产品概述

■

■

■

■

■

容量：2.2KW~315KW

用途：仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统，

    以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如：水泵、风机的电动机或其它设备

    的电动机。

具体规格：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、

    200、220、250、280、315。

安装形式：落地式（标准配电柜）

备用时间：90分钟（标准型），可按用户要求配置。

型号

输入

市电电压

市电频率

输入电流

直流电压

双路互投

输出电压

输出频率

输出回路

输出回路类型

效率

输出波形

切换时间

过载特性

备用时间

蓄电池

保护功能

状态显示

通信接口

噪音

环境温度

相对湿度

海拔高度

适应负载

输出

QN/P(2KW-18.5KW) (20KW-55KW) (95KW以上)QN/P QN/P

38OV±15%

50H2±5%

输入电流标准值*1.2倍

324V~492V

（可按客户设计要求增加）

IE常状态：与市电一致

应急状态：380V（三相四线+PE）±3%

正常状态：与市电一致

应急状态：50HZ±5%

单路（可按客户设计要求增加）

持续性，非持续型，消防联动型

应急时≥90%，市电供电 100%

纯正弦波

≤3秒（可特殊定制≤100毫秒或0毫秒）

≥120%时输出正常60秒，150%时≥30秒

90分钟（可按用户要求配置）

阀控式免维护铅酸蓄电池

过温、短路、过压、过流、缺相保护

LCD液品显示

RS485/RS232，通信协议，Modbus（客户选择项）

正常状态，无嗓音，应急状态，＜55dB，75KW以上＜65dB

-24℃~40℃

0~90%

≤2000米，≥2000米时就降功率使用

水泵、风机的电动机或其它设备的电动机类负载

型号

QN/P-2.2kW

QN/P-3.7kW

QN/P-5.5kW

QN/P-7.5kW

QN/P-11kW

QN/P-15kW

QN/P-18.5kW

QN/P-22kW

QN/P-30kW

QN/P-37kW

QN/P-45kW

QN/P-55kW

QN/P-75kW

QN/P-93kW

QN/P-110kW

QN/P-132kW

QN/P-160kW

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

110

132

160

输出功率
（kW）

应急时间
（mm）

主机尺寸 
宽×深×高

配置电池柜
（个）

输入回放 安装方式

90

800×600 1800×

800×600 2000×

800×800 2200×

电池在主机柜内

电池在主机柜内

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

1 落地式

C 

应 急 电 源 系 列应 急 电 源 系 列

C-16

产品概述

　　QN-XFXJ-( )型消防自动巡检控制设备是我公司近年来研制开发的新型电控产品，本产品主要用于

企事业单位消防系统消防水泵、消防风机的日常巡回检测，产品采用可编程序控制器、变频调速器，

应用人机界面等控制技术，实现了消防水泵、消防风机的自动巡回检测，通过自动巡检，使消防水泵、

消防风机长期保持在可靠的运行状态。

■

■

■

■

设备名称：消防水泵自动巡检控制设备

规格型号：QN-XFXJ-()

型号组成及内容：QN—XFXJ—()庆能电气  消防巡检柜  检最大回路数巡检  水泵的最大功率

使用环境：

 环境温度：-10~+40C 

 环境湿度：0~9%且无结露

 环境中不含腐蚀、油性、灰尘及可燃性气体通风良好、避免阳光直接照射

技术参数

■

■

■

■

■

■

■

额定电压：三相五线制380V

额定电流：AC 20-250A

巡检最大功率：单台水泵160KW（特殊可定做）

巡检回路：按要求

巡检周期：24小时

单泵巡检时间：10分钟（可根据用户要求设定）

控制方式：系统采用PLC控制，通过触摸屏进行数据设定，触摸屏界面显示巡检运行参数，可以实

                         现手动/自动巡检操作，界面采用中文菜单并具有记忆功能，完成对故障时的参数记忆。

主要功能

■

■

■

■

■

■

■

■

巡检时发生消防会立即停止巡检，瞬时启动消防泵。

功能齐全可完成消防主回路及消防水泵、消防风机的低速无压巡检。

具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。

巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警，具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆，

   便于维修、分析。

可通过界面显示巡检运行参数。（自选）

具有上位电话报警功能。（自选）

设备预留RS485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传。（自选）

具有巡检时故障参数打印功能。（自选）

消防巡检柜
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三相变频应急电源

产品概述

■

■

■

■

■

容量：2.2KW~315KW

用途：仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统，

    以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如：水泵、风机的电动机或其它设备

    的电动机。

具体规格：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、

    200、220、250、280、315。

安装形式：落地式（标准配电柜）

备用时间：90分钟（标准型），可按用户要求配置。

型号

输入

市电电压

市电频率

输入电流

直流电压

双路互投

输出电压

输出频率

输出回路

输出回路类型

效率

输出波形

切换时间

过载特性

备用时间

蓄电池

保护功能

状态显示

通信接口

噪音

环境温度

相对湿度

海拔高度

适应负载

输出

QN/P(2KW-18.5KW) (20KW-55KW) (95KW以上)QN/P QN/P

38OV±15%

50H2±5%

输入电流标准值*1.2倍

324V~492V

（可按客户设计要求增加）

IE常状态：与市电一致

应急状态：380V（三相四线+PE）±3%

正常状态：与市电一致

应急状态：50HZ±5%

单路（可按客户设计要求增加）

持续性，非持续型，消防联动型

应急时≥90%，市电供电 100%

纯正弦波

≤3秒（可特殊定制≤100毫秒或0毫秒）

≥120%时输出正常60秒，150%时≥30秒

90分钟（可按用户要求配置）

阀控式免维护铅酸蓄电池

过温、短路、过压、过流、缺相保护

LCD液品显示

RS485/RS232，通信协议，Modbus（客户选择项）

正常状态，无嗓音，应急状态，＜55dB，75KW以上＜65dB

-24℃~40℃

0~90%

≤2000米，≥2000米时就降功率使用

水泵、风机的电动机或其它设备的电动机类负载

型号

QN/P-2.2kW

QN/P-3.7kW

QN/P-5.5kW

QN/P-7.5kW

QN/P-11kW

QN/P-15kW

QN/P-18.5kW

QN/P-22kW

QN/P-30kW

QN/P-37kW

QN/P-45kW

QN/P-55kW

QN/P-75kW

QN/P-93kW

QN/P-110kW

QN/P-132kW

QN/P-160kW

2.2

3.7

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

110

132

160

输出功率
（kW）

应急时间
（mm）

主机尺寸 
宽×深×高

配置电池柜
（个）

输入回放 安装方式

90

800×600 1800×

800×600 2000×

800×800 2200×

电池在主机柜内

电池在主机柜内

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

1 落地式

C 
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产品概述

　　QN-XFXJ-( )型消防自动巡检控制设备是我公司近年来研制开发的新型电控产品，本产品主要用于

企事业单位消防系统消防水泵、消防风机的日常巡回检测，产品采用可编程序控制器、变频调速器，

应用人机界面等控制技术，实现了消防水泵、消防风机的自动巡回检测，通过自动巡检，使消防水泵、

消防风机长期保持在可靠的运行状态。

■

■

■

■

设备名称：消防水泵自动巡检控制设备

规格型号：QN-XFXJ-()

型号组成及内容：QN—XFXJ—()庆能电气  消防巡检柜  检最大回路数巡检  水泵的最大功率

使用环境：

 环境温度：-10~+40C 

 环境湿度：0~9%且无结露

 环境中不含腐蚀、油性、灰尘及可燃性气体通风良好、避免阳光直接照射

技术参数

■

■

■

■

■

■

■

额定电压：三相五线制380V

额定电流：AC 20-250A

巡检最大功率：单台水泵160KW（特殊可定做）

巡检回路：按要求

巡检周期：24小时

单泵巡检时间：10分钟（可根据用户要求设定）

控制方式：系统采用PLC控制，通过触摸屏进行数据设定，触摸屏界面显示巡检运行参数，可以实

                         现手动/自动巡检操作，界面采用中文菜单并具有记忆功能，完成对故障时的参数记忆。

主要功能

■

■

■

■

■

■

■

■

巡检时发生消防会立即停止巡检，瞬时启动消防泵。

功能齐全可完成消防主回路及消防水泵、消防风机的低速无压巡检。

具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。

巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警，具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆，

   便于维修、分析。

可通过界面显示巡检运行参数。（自选）

具有上位电话报警功能。（自选）

设备预留RS485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传。（自选）

具有巡检时故障参数打印功能。（自选）

消防巡检柜
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消防电源监控系统

产品用途

　　庆能消防电源监控系统，主要针对消防设备的电源的各项参数进行实时监控。通过检测消防设备

电源的电压、电流以及开关的状态，进而判断是否存在短路、断路、过压、欠压、过流以及缺相、过

载等故障问题并进行及时的报警和记录。

　　庆能消防电源实时监控系统具有可靠性高、实时性强等特点，通过高效的运算及便捷的通讯功能，

可以实时反映出被监控设备电源的状况，集中显示各项参数信息，从而有效避免火灾发生时，消防设

备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度地保障消防联动系统的可靠性。

产品特点

■

■

■

■

■

■

■

■

采用工业级工控计算机、稳定性好、处理速度快；

TFT真彩色全屏幕汉字触摸液晶显示屏、以图形及文本方式显示实时监控参数；

可以识别与系统配套使用的多种监控模块；每个终端设备在系统中都具唯一ID，使报警地址指示

    明确；

系统检测到异常情况后，发出声光报警信号，并存储报警信息到工控计算机，确保报警记录的完

    整性，可以记录报警记录5000条；

双路电源供电，具备主备电切换功能；

模块化配置，可满足多达1024点的监控要求，采用分级密码保护，多层管理；

采用RS485总线，支持Modbus通讯协议，通讯距离为1200米，实现分布控制、集中管理；  

可装配打印机

型号说明及主要技术参数

1、庆能消防设备电源监控主机型号说明及主要技术参数

主电电源

电力接线

继电器容量

防护等级

AC 230V

2NH-BV 2×2.5mm

5A/250Vac,3A/30Vdc

IP40

功耗

通讯接线

通讯距离

存储记录

<280W

ZR-RVS 2×1.5

<1200m

5000条

2、 消防设备电源监控模块型号说明及主要技术参数庆能

供电电源

电流采样规格

电流采样适配线

安装方式

通讯接线

输出接点容量

DC24V

交流5A，直流20A

2NH-BY 1.5mm

导轨式安装

2ZR-RVS 2×1.5mm

5A/250Vac,3A/30Vdc

功耗

电压采样方式

电压采样适配线

导轨规格

供电电源接线

防护等级

≤0.5W

400V以下直接采样

2NH-BV 1.5mm

35mm

2NH-BV 2×2.5mm

IP40

D 

不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列
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产品概述

　　UPS-QN在线式高频系列是针对IT网络的电源要求，研制的新一代高频在线式UPS，借助32们数据处

理器，实现智能控制功能。采用双变换拓朴结构，为负载提供稳压频、滤除杂讯的纯净正弦波电源。

此外， 在线式高频系列通过RS232通讯接口及电源监控软件，将UPS与网络服务器互连实现智

能监控功能。即使在无人操作的网各环境中，也能保障网络系统的数据安全。

UPS-QN

■

■

■

■

■

■

■

■

微机控制：以创新的软件程序控制方式，实现智能化管理与控制，整机性能优异；

高输入功因：电源输入端采用功率因数校正技术(PFC)，使输入功因达到0.95，完全消除UPS对市电

  电网的污染，因而是一种绿色电源；

集中控制面板：将UPS的运行状况，负载状况，电池供电状况等清晰显示在面板上，便于随时掌握

  UPS供电品质及应用环境的变化；

开机自诊断功能：开机时，UPS即进行自诊断，便于及时发现问题，避免产生任何疏失；

RS232通讯接口：透过RS232数据通讯接口及UPS监控软件，可直接从显示器上监控电源及UPS状况，

  以简化网络管理工作，提高计算机系统的可靠性；

远程监控功能：可选配UPS的可选件—SNMP插槽，实现不同操作系统之间的沟通，对UPS进行远程

  监控；

消音装置：面板上的警报功能可消除，免除不必要的吵人声响；

冷起动功能：独特的直流(DC)手按开机，可以市电中断时用电池组直流起动UPS，充分发挥UPS的紧

  急备用功能。

型号

容量（KVA）

电池直流电压

标机内置电池

充电时间

面板显示LED

通讯界面软件功能

噪音

环境温度

湿度

海报高度

储藏温度

净重/毛重kg(长延时机型)

净重/毛重kg(标准机型)

尺寸(mm)

电压范围

频率范围

输入功因

电压稳定度

频率稳定度

波型失真度

过载能力

峰值因数

1

＞105％-2min

36VDC

3×7AH

7/9

13/15

220×145×405

输入

输出

UPS-QN910

2

160-276VAC

46-54Hz

0.95以上，符合EN605552

220VAC（±1％）

50Hz±0.5％

＜3％

＞120％-200ms

96VDC

8×7AH

8小时完成90％容量

负载容量，过载指示，电池状态，报警

＜55db

温度0-40℃

湿度0-95％

小于海拔1500米

-25~55℃

18/20

33/35

330×195×455

UPS-QN920

1.电源状态分析 2.正常开关机UPS系统 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断 5.自动存档

3

＞105％-2min

96VDC

8×7AH

19/21

34/16

330×195×455

UPS-QN930

高频在线式UPS
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消防电源监控系统

产品用途

　　庆能消防电源监控系统，主要针对消防设备的电源的各项参数进行实时监控。通过检测消防设备

电源的电压、电流以及开关的状态，进而判断是否存在短路、断路、过压、欠压、过流以及缺相、过

载等故障问题并进行及时的报警和记录。

　　庆能消防电源实时监控系统具有可靠性高、实时性强等特点，通过高效的运算及便捷的通讯功能，

可以实时反映出被监控设备电源的状况，集中显示各项参数信息，从而有效避免火灾发生时，消防设

备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度地保障消防联动系统的可靠性。

产品特点

■

■

■

■

■

■

■

■

采用工业级工控计算机、稳定性好、处理速度快；

TFT真彩色全屏幕汉字触摸液晶显示屏、以图形及文本方式显示实时监控参数；

可以识别与系统配套使用的多种监控模块；每个终端设备在系统中都具唯一ID，使报警地址指示

    明确；

系统检测到异常情况后，发出声光报警信号，并存储报警信息到工控计算机，确保报警记录的完

    整性，可以记录报警记录5000条；

双路电源供电，具备主备电切换功能；

模块化配置，可满足多达1024点的监控要求，采用分级密码保护，多层管理；

采用RS485总线，支持Modbus通讯协议，通讯距离为1200米，实现分布控制、集中管理；  

可装配打印机

型号说明及主要技术参数

1、庆能消防设备电源监控主机型号说明及主要技术参数

主电电源

电力接线

继电器容量

防护等级

AC 230V

2NH-BV 2×2.5mm

5A/250Vac,3A/30Vdc

IP40

功耗

通讯接线

通讯距离

存储记录

<280W

ZR-RVS 2×1.5

<1200m

5000条

2、 消防设备电源监控模块型号说明及主要技术参数庆能

供电电源

电流采样规格

电流采样适配线

安装方式

通讯接线

输出接点容量

DC24V

交流5A，直流20A

2NH-BY 1.5mm

导轨式安装

2ZR-RVS 2×1.5mm

5A/250Vac,3A/30Vdc

功耗

电压采样方式

电压采样适配线

导轨规格

供电电源接线

防护等级

≤0.5W

400V以下直接采样

2NH-BV 1.5mm

35mm

2NH-BV 2×2.5mm

IP40

D 

不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列
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产品概述

　　UPS-QN在线式高频系列是针对IT网络的电源要求，研制的新一代高频在线式UPS，借助32们数据处

理器，实现智能控制功能。采用双变换拓朴结构，为负载提供稳压频、滤除杂讯的纯净正弦波电源。

此外， 在线式高频系列通过RS232通讯接口及电源监控软件，将UPS与网络服务器互连实现智

能监控功能。即使在无人操作的网各环境中，也能保障网络系统的数据安全。

UPS-QN

■

■

■

■

■

■

■

■

微机控制：以创新的软件程序控制方式，实现智能化管理与控制，整机性能优异；

高输入功因：电源输入端采用功率因数校正技术(PFC)，使输入功因达到0.95，完全消除UPS对市电

  电网的污染，因而是一种绿色电源；

集中控制面板：将UPS的运行状况，负载状况，电池供电状况等清晰显示在面板上，便于随时掌握

  UPS供电品质及应用环境的变化；

开机自诊断功能：开机时，UPS即进行自诊断，便于及时发现问题，避免产生任何疏失；

RS232通讯接口：透过RS232数据通讯接口及UPS监控软件，可直接从显示器上监控电源及UPS状况，

  以简化网络管理工作，提高计算机系统的可靠性；

远程监控功能：可选配UPS的可选件—SNMP插槽，实现不同操作系统之间的沟通，对UPS进行远程

  监控；

消音装置：面板上的警报功能可消除，免除不必要的吵人声响；

冷起动功能：独特的直流(DC)手按开机，可以市电中断时用电池组直流起动UPS，充分发挥UPS的紧

  急备用功能。

型号

容量（KVA）

电池直流电压

标机内置电池

充电时间

面板显示LED

通讯界面软件功能

噪音

环境温度

湿度

海报高度

储藏温度

净重/毛重kg(长延时机型)

净重/毛重kg(标准机型)

尺寸(mm)

电压范围

频率范围

输入功因

电压稳定度

频率稳定度

波型失真度

过载能力

峰值因数

1

＞105％-2min

36VDC

3×7AH

7/9

13/15

220×145×405

输入

输出

UPS-QN910

2

160-276VAC

46-54Hz

0.95以上，符合EN605552

220VAC（±1％）

50Hz±0.5％

＜3％

＞120％-200ms

96VDC

8×7AH

8小时完成90％容量

负载容量，过载指示，电池状态，报警

＜55db

温度0-40℃

湿度0-95％

小于海拔1500米

-25~55℃

18/20

33/35

330×195×455

UPS-QN920

1.电源状态分析 2.正常开关机UPS系统 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断 5.自动存档

3

＞105％-2min

96VDC

8×7AH

19/21

34/16

330×195×455

UPS-QN930

高频在线式UPS



不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列

D-19

工频在线式UPS

产品概述

        UPS-QN/S工频机系列UPS是以精致的工艺，优异的功能及简便的操作为目标而设计的工频不间断

电源，内部线路采用CPU控制，自动检测管理，高频IGBT逆变器，高效率，低失真、面板液晶显示，

重要参数一目了然。高频程控大功率充电器，重量轻、体积小、充电快、充电效果与电池的充电特性

完全吻合，延长电池寿命15%以上，输入输出均采用EMI滤波，为各种不同的用电设备，可提供纯净的

正弦波电源。工频机系列UPS是在原传统在线机的基础上经工程技术人员精心借鉴国外先进机型设计

开发而成,，这保持了原国内传统机的优点，改进了功率管保护电路、IGBT平衡驱动、高频充电等特性。

增加了液晶显示、软件监控等功能、整机性能大幅度提高。可应用在大型办公自动化、邮电通讯、电

力、科研、医疗设备、银行、区域网等方面。

型号

容量（KVA）

电压范围

频率范围

相数

最大电流

电压范围

频率

电压稳定度

频率稳定度

波形失真度

超载能力

电池

充电时间

通讯界面软件功能

保护情况

噪音

环境温度

湿度

净重/毛重（标机机型）

尺寸（mm）

1

4A

35

输入

输出

UPS- /D
801

QN

 

170-270VAC

50（60）Hz±5％

单相+GND

220VAC（1％）

50（60）Hz

220V±1％

50Hz±0.5％

＜3％线性负载

过载（110-150％）30秒后自动转至旁路，负载正常后恢复

48VDC                     19VDC

8小时完成90％容量

LCD：显示输入输出电压、频率、电池电压、带栽高

突波保护 符合IEEE52788标准 杂讯保护符合FCC.A标准

＜55db

0-40℃

30-90％

1.电源状态分析 2.正常开关机UPS系统 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断 5.自动存档

2

8A

57

UPS- /D
802

QN

3

11A

68

UPS- /D
803

QN

4

14A

70

UPS- /D
804

QN

6

27A

75

UPS- /D
806

QN

10

36A

100

UPS- /D
810

QN

LCD：显示电池电压低、市电状态、逆、旁路、异常
面板显示

型号

容量（KVA）

电压范围

频率范围

相位

电压范围

频率范围

电压稳定度

频率稳定度

波形

功率因数

失真度

暂态反应

系统电压

形式

充电时间

整机效率

市电断电转换时间

净重（kg）

尺寸（mm）

10

146

输入

电池

UPS- /S
810

QN
 

20

380VAC±25％

50(60)Hz±10％

三相

380VAC

50(60)Hz

380VAC±1％

停电时±0.5％

正弦波

1-0.8（落后）

小于3％（线性负载）

电压最大变化4％内（100％）负载投入或切离

360VDC

铅酸全密免维护型

8-10小时完成90％的容量

＞90％

零转换时间

178

15

162

UPS- /S
815

QN UPS- /S
820

QN

30

215

UPS- /S
830

QN

40

318

UPS- /S
840

QN

输出

380×680×900 430×760×1000

210×490×500 625×220×580 580×310×870

D 

不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列

D-20

产品概述

　　应用于市政、银行证券、税务、通信，邮政、广电、公安、变通、电力、医疗、工业控制、国防、

石化等国民经济重要领域的计算机房、服务器，数据中心，对电力环境要求苛刻的网络设备，通讯设

备等。

　　QG系列在线式UPS，包括容量1KVA-20KVA的一系列产品，与后备式UPS相比，在线式UPS能够为

负载提供更佳的电源环境，无论从稳压输出范围，频率范围，输入杂讯的虑除，及至市电模式与电池

模式零切换时间等方面考虑，在线式均是最佳的UPS结构，因此，对重要的设备，或是对电力环境要

求苛到的设备几乎都应选用在线式UPS。

　　QG6K(S)~3G20KS并联冗余机采用双转换纯在线式的结构，能有效地解决所有的电源问题，是最佳

结构设计。该结构能够有效的阻隔异常电源对负载的冲击，同时能够保证输出电源的稳定，可靠，让

负载安全的运行。采用数字化控制技术，实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性

和更安全的保障。

性能特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

纯正弦波输出

零切换时间（市电  电池）

高输入功率因素（满载＞0.98）

输入零火线反接侦测功能

N+X(6KVA及以上容量）冗余并机，为设备提供可靠安全保障

直流启动，方便操作

自动重启功能（电池供电终止，市电恢复正常供电时，自动开机供电）

自动检测功能

集中控制面板LED显示，运行状态或故障指示一目了然

TVSS (Tel、 Modem、网络等）转换保护

旁路保护功能（旁路输出可设定）

具有过载、短路、过压、欠压、紧急关机等保护功能

DSP先进数字控制技术

超宽频率输入范围，方便发电机接入

长效型供电设计，可放电使用8小时以上

强大的充电能力，充放电流可达7~8A

智能电池管理，根据放电时间，自动调节放电终止保护电压，自动均浮充控制，自动温度补偿，自

    动均流的可并联宽电器

超强网络管理功能，透过RS232，SNMP接口，监控软件具备事件记录和分

析功能，可实现远程监控

强力抗平扰能力，符合国际EMC安全规定：EMS IEC61000-4，EMI IEC62040-2；

    符台欧盟标准：EN50091

后备式UPS



不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列

D-19

工频在线式UPS

产品概述

        UPS-QN/S工频机系列UPS是以精致的工艺，优异的功能及简便的操作为目标而设计的工频不间断

电源，内部线路采用CPU控制，自动检测管理，高频IGBT逆变器，高效率，低失真、面板液晶显示，

重要参数一目了然。高频程控大功率充电器，重量轻、体积小、充电快、充电效果与电池的充电特性

完全吻合，延长电池寿命15%以上，输入输出均采用EMI滤波，为各种不同的用电设备，可提供纯净的

正弦波电源。工频机系列UPS是在原传统在线机的基础上经工程技术人员精心借鉴国外先进机型设计

开发而成,，这保持了原国内传统机的优点，改进了功率管保护电路、IGBT平衡驱动、高频充电等特性。

增加了液晶显示、软件监控等功能、整机性能大幅度提高。可应用在大型办公自动化、邮电通讯、电

力、科研、医疗设备、银行、区域网等方面。

型号

容量（KVA）

电压范围

频率范围

相数

最大电流

电压范围

频率

电压稳定度

频率稳定度

波形失真度

超载能力

电池

充电时间

通讯界面软件功能

保护情况

噪音

环境温度

湿度

净重/毛重（标机机型）

尺寸（mm）

1

4A

35

输入

输出

UPS- /D
801

QN

 

170-270VAC

50（60）Hz±5％

单相+GND

220VAC（1％）

50（60）Hz

220V±1％

50Hz±0.5％

＜3％线性负载

过载（110-150％）30秒后自动转至旁路，负载正常后恢复

48VDC                     19VDC

8小时完成90％容量

LCD：显示输入输出电压、频率、电池电压、带栽高

突波保护 符合IEEE52788标准 杂讯保护符合FCC.A标准

＜55db

0-40℃

30-90％

1.电源状态分析 2.正常开关机UPS系统 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断 5.自动存档

2

8A

57

UPS- /D
802

QN

3

11A

68

UPS- /D
803

QN

4

14A

70

UPS- /D
804

QN

6

27A

75

UPS- /D
806

QN

10

36A

100

UPS- /D
810

QN

LCD：显示电池电压低、市电状态、逆、旁路、异常
面板显示

型号

容量（KVA）

电压范围

频率范围

相位

电压范围

频率范围

电压稳定度

频率稳定度

波形

功率因数

失真度

暂态反应

系统电压

形式

充电时间

整机效率

市电断电转换时间

净重（kg）

尺寸（mm）

10

146

输入

电池

UPS- /S
810

QN
 

20

380VAC±25％

50(60)Hz±10％

三相

380VAC

50(60)Hz

380VAC±1％

停电时±0.5％

正弦波

1-0.8（落后）

小于3％（线性负载）

电压最大变化4％内（100％）负载投入或切离

360VDC

铅酸全密免维护型

8-10小时完成90％的容量

＞90％

零转换时间

178

15

162

UPS- /S
815

QN UPS- /S
820

QN

30

215

UPS- /S
830

QN

40

318

UPS- /S
840

QN

输出

380×680×900 430×760×1000

210×490×500 625×220×580 580×310×870

D 

不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列

D-20

产品概述

　　应用于市政、银行证券、税务、通信，邮政、广电、公安、变通、电力、医疗、工业控制、国防、

石化等国民经济重要领域的计算机房、服务器，数据中心，对电力环境要求苛刻的网络设备，通讯设

备等。

　　QG系列在线式UPS，包括容量1KVA-20KVA的一系列产品，与后备式UPS相比，在线式UPS能够为

负载提供更佳的电源环境，无论从稳压输出范围，频率范围，输入杂讯的虑除，及至市电模式与电池

模式零切换时间等方面考虑，在线式均是最佳的UPS结构，因此，对重要的设备，或是对电力环境要

求苛到的设备几乎都应选用在线式UPS。

　　QG6K(S)~3G20KS并联冗余机采用双转换纯在线式的结构，能有效地解决所有的电源问题，是最佳

结构设计。该结构能够有效的阻隔异常电源对负载的冲击，同时能够保证输出电源的稳定，可靠，让

负载安全的运行。采用数字化控制技术，实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性

和更安全的保障。

性能特点

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

纯正弦波输出

零切换时间（市电  电池）

高输入功率因素（满载＞0.98）

输入零火线反接侦测功能

N+X(6KVA及以上容量）冗余并机，为设备提供可靠安全保障

直流启动，方便操作

自动重启功能（电池供电终止，市电恢复正常供电时，自动开机供电）

自动检测功能

集中控制面板LED显示，运行状态或故障指示一目了然

TVSS (Tel、 Modem、网络等）转换保护

旁路保护功能（旁路输出可设定）

具有过载、短路、过压、欠压、紧急关机等保护功能

DSP先进数字控制技术

超宽频率输入范围，方便发电机接入

长效型供电设计，可放电使用8小时以上

强大的充电能力，充放电流可达7~8A

智能电池管理，根据放电时间，自动调节放电终止保护电压，自动均浮充控制，自动温度补偿，自

    动均流的可并联宽电器

超强网络管理功能，透过RS232，SNMP接口，监控软件具备事件记录和分

析功能，可实现远程监控

强力抗平扰能力，符合国际EMC安全规定：EMS IEC61000-4，EMI IEC62040-2；

    符台欧盟标准：EN50091

后备式UPS



不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列

D-21

电力专业UPS

产品概述

        QND310系统由电力专用UPS、DBW旁路稳压柜、PDU系列馈线柜三部分组成，是庆能电气针对中

国电力的发展要求，专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品，具有双变换在线式、零转换功能。

主要用于电力远动、PTU、电力载波、电力监控等。市电正常时，单项220V（或三项380V）经过隔离、

整流滤波后通过逆变器提供稳定电源给负载供电；若交流电网输入异常或断电时，则由电力系统后备

的直流屏经逆止二极管逆变供电。当直流屏欠压或断电时，静态开关切换到旁路供电；市电恢复正常

时，自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时，转为旁路供电，同时发出警告信号。

1、采用全数字化控制技术              2、智能型检测及监控功能

3、数字化控制静态开关零切换         4、输入输出全隔离

5、极低的输出零地电压                6、与直流屏系统兼容且与市电的完全隔离

7、采用电力标准屏柜设计（可根据客户需求订制）

8、具有过压、欠压、过流、短路、过温等多护功能

9、中英文可选操作监控界面，有256条超长事件记录，方便用户对供电状况进行管理（可选配触摸屏）

10、静态旁路具有极强的抗过载能力

型号
QND310  10KVA-100KVA

10KVA/8KW

10KVA

15KVA/12KW

15KVA

20KVA/16KW

20KVA

30KVA/24KW

30KVA

40KVA/32KW

40KVA

50KVA/40KW

50KVA

60KVA/48KW

60KVA

额定容量

额定电压

 

电压范围

频率范围

软启动

功率因数

 

电压范围

频率范围

 

电压精度

频率精度

功率因数

波形失真度

动态负载电压瞬变

峰值系数

过载能力

效率

 

标准电池电压

截止电压

最大放电电流

 

LCD

 

温度

湿度

储藏温度

海拔高度

尺寸：宽×深×高

选件

80KVA/64KW

80KVA

100KVA/80KW

100KVA

220V单相（6-20KVA）/380VCA

交流输入

±25%

50/60Hz±10%

0-100% 5s

0.95（带输入滤波器）

旁路输入

±15%

50/60Hz±5%

输出

220V±1%（稳态负载）220V±3%（负载波动）

50/60Hz±0.05Hz（电池供电）

0.8

线性负载＜2% 非线性负载＜4%

＜5%

3：1

110%负载可以正常运行；125min

双转换模式：94%   ECO模式：98%

直流

220V

185V

面板显示

工作环境

0℃-40℃

0-95%不结露

-25℃-55℃

＜海拔1500m

物理特性

800×600×2260（mm）

36A 55A 73A 109A 145A 181A 218A 291A 364A

中文/英文UPS状态及操作导引指示输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及冲放电电流值，故障显示，故障警告

230

250

258

285

350

380

400

425

480

500

580

600

650

675

900

925

950

988

RS485/网络适配器（SNMP）/谐波补偿柜/输入输出隔离柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸

重量

（KG）

净重

毛重

不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列
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D 

产品概述

　　QNI310/QNI330系列工业型UPS电源系统是庆能电气的核心技术，核心部件原产地意大利，是国际

军工技术制造的高可靠性电源产品。浙江庆能电气是一家世界领先水平的工业级UPS制造商，有多

年制造军用和工业特种电源产品经验，其对成熟可靠技术的不断完善创新研发、科学先进的生产工

艺流程管理、世界一流的电源制造技术、灵活设计的配置特性、军用级产品高可靠性理念均融入产品

之中，赢得全球50多个国家和政府机构、军队系统、公司和学校等大量客户的赞誉和满意。

　　QNI310/QNI330系列工业型UPS电源从主交流电源汲取电力，通过整流器变换成直流电，对备用

电池进行有效监控充电和给逆变器供电，单相逆变器再将直流点变换成交流电输出给负载设备，在整

流器前和逆变器后均设置隔离变压器，使直流电气绝缘等级得到最好的保护。在安装逆止二极管的条

件下，可以直接与电力系统220VDC/110VDC直流电源连接。

　　QNI310/QNI330系列工业型UPS电源间歇过载能力可达1000%，而且其高强度短路保护、允许负载

高峰值因子大于3：1的特性使得电气设备得到绝对可靠的保护，其杰出的动态响应带高冲击性、旋转

性负载也不会有任何问题。

系统包括：UPS主机+旁路隔离稳压柜+智能化电柜。根据使用要求的不同，

QNI310/QNI330系列UPS为二个规格：

标准机型：自带电池充电器；

电力专用机型：直接接电力系统直流屏

型号
QNI310  5KVA-100KVA

4KW

5KVA

额定容量

额定输入电压

额定工作频率

输入电压范围

输入频率范围

桥式整流器功率因数

额定输入电压（VAC）

输入频率

输入功率因数

DC输出电压

DC输出(负载0-100%变化)

桥式逆变器

直流输入范围

额定输出电压

输出功率因数

输出频率

过载容量

短路特性

输出波形

峰值因数

效率

直流冷启动

380/400/415/VAC,三线

50/60Hz

332V~456V

-10%-+10%

整流器

三相6脉冲整流或六相12脉冲整流

380V-25%+30%,三相三线或三相四线

50/60Hz±10%

＞0.9

110/220/384VDC

±1%

逆变器

IGBT DSP 控制的逆变器

110/220/384VDC±25%              220/384VDC±25%

110/220VAC,2P2W或220/240VAC，2P2W

0.8

50/60Hz±0.1%

±1%

±5%

阶梯负载后，10毫秒内恢复至±2%

125%为30min,150%为5min

短路保护，限流于3倍额定电流，100ms

正弦波

＜2%

＜5%

无限制

＞93.5%

可以

8KW

10KVA

12 WK

15KVA

16 WK

20KVA

24 WK

30KVA

32 WK

40KVA

40 WK

50KVA

48 WK

60KVA

64 WK

80KVA

80 WK

100KVA

静态

动态(0~100~0)

输出电压恢复时间

输出

电压

稳定性

输出波

形失真

线性负载

非线性负载(峰值因数3:1)

工业专用UPS

详 细 资 料 敬 请 索 取 技 术 手 册
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电力专业UPS

产品概述

        QND310系统由电力专用UPS、DBW旁路稳压柜、PDU系列馈线柜三部分组成，是庆能电气针对中

国电力的发展要求，专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品，具有双变换在线式、零转换功能。

主要用于电力远动、PTU、电力载波、电力监控等。市电正常时，单项220V（或三项380V）经过隔离、

整流滤波后通过逆变器提供稳定电源给负载供电；若交流电网输入异常或断电时，则由电力系统后备

的直流屏经逆止二极管逆变供电。当直流屏欠压或断电时，静态开关切换到旁路供电；市电恢复正常

时，自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时，转为旁路供电，同时发出警告信号。

1、采用全数字化控制技术              2、智能型检测及监控功能

3、数字化控制静态开关零切换         4、输入输出全隔离

5、极低的输出零地电压                6、与直流屏系统兼容且与市电的完全隔离

7、采用电力标准屏柜设计（可根据客户需求订制）

8、具有过压、欠压、过流、短路、过温等多护功能

9、中英文可选操作监控界面，有256条超长事件记录，方便用户对供电状况进行管理（可选配触摸屏）

10、静态旁路具有极强的抗过载能力

型号
QND310  10KVA-100KVA

10KVA/8KW

10KVA

15KVA/12KW

15KVA

20KVA/16KW

20KVA

30KVA/24KW

30KVA

40KVA/32KW

40KVA

50KVA/40KW

50KVA

60KVA/48KW

60KVA

额定容量

额定电压

 

电压范围

频率范围

软启动

功率因数

 

电压范围

频率范围

 

电压精度

频率精度

功率因数

波形失真度

动态负载电压瞬变

峰值系数

过载能力

效率

 

标准电池电压

截止电压

最大放电电流

 

LCD

 

温度

湿度

储藏温度

海拔高度

尺寸：宽×深×高

选件

80KVA/64KW

80KVA

100KVA/80KW

100KVA

220V单相（6-20KVA）/380VCA

交流输入

±25%

50/60Hz±10%

0-100% 5s

0.95（带输入滤波器）

旁路输入

±15%

50/60Hz±5%

输出

220V±1%（稳态负载）220V±3%（负载波动）

50/60Hz±0.05Hz（电池供电）

0.8

线性负载＜2% 非线性负载＜4%

＜5%

3：1

110%负载可以正常运行；125min

双转换模式：94%   ECO模式：98%

直流

220V

185V

面板显示

工作环境

0℃-40℃

0-95%不结露

-25℃-55℃

＜海拔1500m

物理特性

800×600×2260（mm）

36A 55A 73A 109A 145A 181A 218A 291A 364A

中文/英文UPS状态及操作导引指示输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及冲放电电流值，故障显示，故障警告

230

250

258

285

350

380

400

425

480

500

580

600

650

675

900

925

950

988

RS485/网络适配器（SNMP）/谐波补偿柜/输入输出隔离柜/防雷装置/旁路稳压柜/可根据要求设计机柜尺寸

重量

（KG）

净重

毛重

不 间 断 电 源 系 列不 间 断 电 源 系 列
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D 

产品概述

　　QNI310/QNI330系列工业型UPS电源系统是庆能电气的核心技术，核心部件原产地意大利，是国际

军工技术制造的高可靠性电源产品。浙江庆能电气是一家世界领先水平的工业级UPS制造商，有多

年制造军用和工业特种电源产品经验，其对成熟可靠技术的不断完善创新研发、科学先进的生产工

艺流程管理、世界一流的电源制造技术、灵活设计的配置特性、军用级产品高可靠性理念均融入产品

之中，赢得全球50多个国家和政府机构、军队系统、公司和学校等大量客户的赞誉和满意。

　　QNI310/QNI330系列工业型UPS电源从主交流电源汲取电力，通过整流器变换成直流电，对备用

电池进行有效监控充电和给逆变器供电，单相逆变器再将直流点变换成交流电输出给负载设备，在整

流器前和逆变器后均设置隔离变压器，使直流电气绝缘等级得到最好的保护。在安装逆止二极管的条

件下，可以直接与电力系统220VDC/110VDC直流电源连接。

　　QNI310/QNI330系列工业型UPS电源间歇过载能力可达1000%，而且其高强度短路保护、允许负载

高峰值因子大于3：1的特性使得电气设备得到绝对可靠的保护，其杰出的动态响应带高冲击性、旋转

性负载也不会有任何问题。

系统包括：UPS主机+旁路隔离稳压柜+智能化电柜。根据使用要求的不同，

QNI310/QNI330系列UPS为二个规格：

标准机型：自带电池充电器；

电力专用机型：直接接电力系统直流屏

型号
QNI310  5KVA-100KVA

4KW

5KVA

额定容量

额定输入电压

额定工作频率

输入电压范围

输入频率范围

桥式整流器功率因数

额定输入电压（VAC）

输入频率

输入功率因数

DC输出电压

DC输出(负载0-100%变化)

桥式逆变器

直流输入范围

额定输出电压

输出功率因数

输出频率

过载容量

短路特性

输出波形

峰值因数

效率

直流冷启动

380/400/415/VAC,三线

50/60Hz

332V~456V

-10%-+10%

整流器

三相6脉冲整流或六相12脉冲整流

380V-25%+30%,三相三线或三相四线

50/60Hz±10%

＞0.9

110/220/384VDC

±1%

逆变器

IGBT DSP 控制的逆变器

110/220/384VDC±25%              220/384VDC±25%

110/220VAC,2P2W或220/240VAC，2P2W

0.8

50/60Hz±0.1%

±1%

±5%

阶梯负载后，10毫秒内恢复至±2%

125%为30min,150%为5min

短路保护，限流于3倍额定电流，100ms

正弦波

＜2%

＜5%

无限制

＞93.5%

可以

8KW

10KVA

12 WK

15KVA

16 WK

20KVA

24 WK

30KVA

32 WK

40KVA

40 WK

50KVA

48 WK

60KVA

64 WK

80KVA

80 WK

100KVA

静态

动态(0~100~0)

输出电压恢复时间

输出

电压

稳定性

输出波

形失真

线性负载

非线性负载(峰值因数3:1)

工业专用UPS

详 细 资 料 敬 请 索 取 技 术 手 册
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30KW/60KW室外
一体机系列

型号说明

型号

SEV750/40Y-T

SEV750/40Y2-T

SEV750/80Y-T

SEV450/60Y-T

SEV450/60Y2-T

SEV450/120Y-T

SEV750/40Y-T2

SEV750/40Y2-T2

SEV750/80Y-T2

SEV450/60Y-T2

SEV450/60Y2-T2

SEV450/120Y-T2

尺寸 说明

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

电压等级

600(W)*600(D)*1600(H)

650(W)*400(D)*2200(H)

750V

450V

750V

450V

机械特性

        电动汽车充电机一体机是集成功率变换、直流输出控制和客户操作界面为一体的非车载充电机，

具备IP54的防护等级，适用于户外环境。基本外形如下图；

■

■

■

■

外形尺寸:600(W)*600(D)*1600(H)；

防护等级：IP54；

充电机柜体采用2.0mm厚冷轧钢板，具有防氧化保护膜及防氧化处理；

抗震程度：满足7级地震烈度的抗震

智 能 充 电 桩 系 列智 能 充 电 桩 系 列
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系统参数表

项目

交流输入电压

交流输入频率

最大输出功率

标称输出电压

输出电压范围

额定输出电流

输出电流范围

功率因数

综合效率

总谐波含量

输出电压误差

输出电流误差

稳压精度

输出峰峰值纹波系数

负载调整率(负载效应)

均流不平衡度

后台通信接口

基本充电功能

增强充电功能

人机交互功能

刷卡功能

安全防护功能

充电接口

IP防护

基本组成

整机尺寸

指标

380V(-20%，+20%)

50Hz/60 Hz±10%

60kW

750V；450V

300 V~750 V；200~450 V

80A(750V)；120A(450V)

 0-80A；0-120A

≥0.99

≥95%

≤5%

±0.5%

≥30A 时，±1%；＜30A 时，±0.3A

≤0.5%

≤0.5%

≤1%

≤3%

≤输入电流的110%

低压直流辅助电源标称电压为12 V，

额定电流A20，纹波系数＜1%

工业以太网口，RS485

满足国家标准的BMS通讯协议GB/T 27930-2011 、

后台通讯协议庆能电气自有协议，满足国家标准。

具有自动和手动充电功能；充电机应能根据 

BMS充电电压、电流限值动态调整恒流、恒压模式。

具备充电结束后充电枪回归插枪位的提醒与报警功能。

具备两枪轮巡充电、自动转换快充慢充方式和

无极调速充电电流。

输出检测，IC卡检测，开关量等输入信息检

测和运行状态检测，故障检测

手动选择服务类型和手动控制，输出显示

配置IC卡读卡装置

充电桩具备二维码手机扫描支付功能，二维码可以

粘贴到机柜或者人机交互显示屏显示扫描功能；

交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设

置直流输出限压/限流值、过压过流保护、短路保

护、交流防雷保护、、过热保护、电池反接、限压

限流保护等保护功能。急停功能，充电连接异常

保护，绝缘检测保护。

一机一枪；一机两枪

满足IP54要求

直流充电一体机包括充电模块、供电接口、充电

接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模

块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。

600*600*1600

备注

15/30/45/60KW，可选配

不同电压等级模块灵活配置

50％-100%负载时

50%-100%负载时

50%-100%负载时

负载电流0%~100%变化时

在20%~100% 输出额定电流时 

负载电流10%~100%变化时； 

输入电压在85%~115%内变化。

可配置CAN口，

BMS用CAN通讯接口;

后台通讯协议可定制

充电接口满足国家标准；可配置

W*D*H

辅助电源

通讯协议

启动冲击电流

24v 可选 

稳流精度 ≤1%

信号检测要求

二维码支付功能

E 
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30KW/60KW室外
一体机系列

型号说明

型号

SEV750/40Y-T

SEV750/40Y2-T

SEV750/80Y-T

SEV450/60Y-T

SEV450/60Y2-T

SEV450/120Y-T

SEV750/40Y-T2

SEV750/40Y2-T2

SEV750/80Y-T2

SEV450/60Y-T2

SEV450/60Y2-T2

SEV450/120Y-T2

尺寸 说明

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

30KW 一机一充

2*30KW 一机两充

60KW 一机一充

电压等级

600(W)*600(D)*1600(H)

650(W)*400(D)*2200(H)

750V

450V

750V

450V

机械特性

        电动汽车充电机一体机是集成功率变换、直流输出控制和客户操作界面为一体的非车载充电机，

具备IP54的防护等级，适用于户外环境。基本外形如下图；

■

■

■

■

外形尺寸:600(W)*600(D)*1600(H)；

防护等级：IP54；

充电机柜体采用2.0mm厚冷轧钢板，具有防氧化保护膜及防氧化处理；

抗震程度：满足7级地震烈度的抗震

智 能 充 电 桩 系 列智 能 充 电 桩 系 列
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系统参数表

项目

交流输入电压

交流输入频率

最大输出功率

标称输出电压

输出电压范围

额定输出电流

输出电流范围

功率因数

综合效率

总谐波含量

输出电压误差

输出电流误差

稳压精度

输出峰峰值纹波系数

负载调整率(负载效应)

均流不平衡度

后台通信接口

基本充电功能

增强充电功能

人机交互功能

刷卡功能

安全防护功能

充电接口

IP防护

基本组成

整机尺寸

指标

380V(-20%，+20%)

50Hz/60 Hz±10%

60kW

750V；450V

300 V~750 V；200~450 V

80A(750V)；120A(450V)

 0-80A；0-120A

≥0.99

≥95%

≤5%

±0.5%

≥30A 时，±1%；＜30A 时，±0.3A

≤0.5%

≤0.5%

≤1%

≤3%

≤输入电流的110%

低压直流辅助电源标称电压为12 V，

额定电流A20，纹波系数＜1%

工业以太网口，RS485

满足国家标准的BMS通讯协议GB/T 27930-2011 、

后台通讯协议庆能电气自有协议，满足国家标准。

具有自动和手动充电功能；充电机应能根据 

BMS充电电压、电流限值动态调整恒流、恒压模式。

具备充电结束后充电枪回归插枪位的提醒与报警功能。

具备两枪轮巡充电、自动转换快充慢充方式和

无极调速充电电流。

输出检测，IC卡检测，开关量等输入信息检

测和运行状态检测，故障检测

手动选择服务类型和手动控制，输出显示

配置IC卡读卡装置

充电桩具备二维码手机扫描支付功能，二维码可以

粘贴到机柜或者人机交互显示屏显示扫描功能；

交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设

置直流输出限压/限流值、过压过流保护、短路保

护、交流防雷保护、、过热保护、电池反接、限压

限流保护等保护功能。急停功能，充电连接异常

保护，绝缘检测保护。

一机一枪；一机两枪

满足IP54要求

直流充电一体机包括充电模块、供电接口、充电

接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模

块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。

600*600*1600

备注

15/30/45/60KW，可选配

不同电压等级模块灵活配置

50％-100%负载时

50%-100%负载时

50%-100%负载时

负载电流0%~100%变化时

在20%~100% 输出额定电流时 

负载电流10%~100%变化时； 

输入电压在85%~115%内变化。

可配置CAN口，

BMS用CAN通讯接口;

后台通讯协议可定制

充电接口满足国家标准；可配置

W*D*H

辅助电源

通讯协议

启动冲击电流

24v 可选 

稳流精度 ≤1%

信号检测要求

二维码支付功能

E 



项目

交流输入电压

交流输入频率

最大输出功率

标称输出电压1

标称输出电压2

输出电压范围1

输出电压范围2

额定输出电流1

额定输出电流2

输出电流范围1

输出电流范围2

备注

三相五线

120~150KW，可选配

不同电压等级模块灵活配置

 

配置750V模块时

配置450V模块时

配置750V模块时

配置450V模块时

指标

380V（-20%，+20%）

50Hz/60 Hz±10%

150kW

750V配置750V模块时

450V配置450V模块时

300 V~750 V配置750V模块时

200 V~450 V配置450V模块时

160A 

240A 

0-160A

0-240A

智 能 充 电 桩 系 列智 能 充 电 桩 系 列
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120KW/150KW
室外机系列

型号说明

型号

SEV750/80Y*2-T

SEV750/140Y-T

SEV750/160Y-T

SEV450/120Y*2-T

SEV450/210Y-T

SEV450/240Y-T

尺寸

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

说明

2*60KW 一机两充

100KW 一机一充

120KW 一机一充

2*60KW 一机两充

100KW 一机一充

120KW 一机一充

电压等级

750V

机械特性

        电动汽车充电机一体机是集成功率变换、直流输出控制和客户操作界面为一体的非车载充电机，

具备IP54的防护等级，适用于户外环境。基本外形如下图:

■

■

■

■

外形尺寸:700(W)*900(D)*2200(H)；

防护等级：IP54；

充电机柜体采用2.0mm厚冷轧钢板，具有防氧化保护膜及防氧化处理；

抗震程度：满足7级地震烈度的抗震系统参数；

450V

系统参数

智 能 充 电 桩 系 列智 能 充 电 桩 系 列
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项目

功率因数

综合效率

总谐波含量

输出电压误差

输出电流误差

稳压精度

稳流精度

输出峰峰值纹波系数

负载调整率(负载效应)

均流不平衡度

启动冲击电流

辅助电源

后台通信接口

通讯协议

基本充电功能

增强充电功能

信号检测要求

人机交互功能

刷卡功能

二维码支付功能

安全防护功能

充电接口

IP防护

基本组成

整机尺寸

指标

≥0.99

≥95%

≤5%

±0.5%

≥30A 时，±1%;＜30A 时，±0.3A

≤0.5%

≤1%

≤0.5%

≤1%

≤3%

≤输入电流的110%

低压直流辅助电源标称电压为12 V，额定电流20A，

纹波系数＜1%

工业以太网口，RS485

满足国家标准的BMS通讯协议GB/T 27930-2011 、

后台通讯协议庆能电气自有协议，满足国家标准。

具有自动和手动充电功能；充电机应能根据 BMS充

电电压、电流限值动态调整恒流、恒压模式。

具备充电结束后充电枪回归插枪位的提醒与报警

功能。具备两枪轮巡充电、自动转换快充慢充方

式和无极调速充电电流。

输出检测，IC卡检测，开关量等输入信息检测和

运行状态检测，故障检测

手动选择服务类型和手动控制，输出显示 

配置IC卡读卡装置

充电桩具备二维码手机扫描支付功能，二维码可

以粘贴到机柜或者人机交互显示屏显示扫描功能；

交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设

置直流输出限压/限流值、过压过流保护、短路保

护、交流防雷保护、过热保护、电池反接、限压

限流保护等保护功能。急停功能，充电连接异常

保护，绝缘检测保护。

一机一枪；一机两枪

满足IP54要求

直流充电一体机包括充电模块、供电接口、充电

接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模

块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。

700(W)*900(D)*2200(H)

备注

50%-100%负载时

50%-100%负载时

50%-100%负载时

负载电流0%~100%变化时

在20%～100% 输出额定电流时 

负载电流10%～100%变化时； 

输入电压在85%～115%内变化。

24v 可选 

可配置CAN口，

BMS用CAN通讯接口;

后台通讯协议可定制

E 



项目

交流输入电压

交流输入频率

最大输出功率

标称输出电压1

标称输出电压2

输出电压范围1

输出电压范围2

额定输出电流1

额定输出电流2

输出电流范围1

输出电流范围2

备注

三相五线

120~150KW，可选配

不同电压等级模块灵活配置

 

配置750V模块时

配置450V模块时

配置750V模块时

配置450V模块时

指标

380V（-20%，+20%）

50Hz/60 Hz±10%

150kW

750V配置750V模块时

450V配置450V模块时

300 V~750 V配置750V模块时

200 V~450 V配置450V模块时

160A 

240A 

0-160A

0-240A

智 能 充 电 桩 系 列智 能 充 电 桩 系 列
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120KW/150KW
室外机系列

型号说明

型号

SEV750/80Y*2-T

SEV750/140Y-T

SEV750/160Y-T

SEV450/120Y*2-T

SEV450/210Y-T

SEV450/240Y-T

尺寸

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

700(W)*900(D)*2200(H)

说明

2*60KW 一机两充

100KW 一机一充

120KW 一机一充

2*60KW 一机两充

100KW 一机一充

120KW 一机一充

电压等级

750V

机械特性

        电动汽车充电机一体机是集成功率变换、直流输出控制和客户操作界面为一体的非车载充电机，

具备IP54的防护等级，适用于户外环境。基本外形如下图:

■

■

■

■

外形尺寸:700(W)*900(D)*2200(H)；

防护等级：IP54；

充电机柜体采用2.0mm厚冷轧钢板，具有防氧化保护膜及防氧化处理；

抗震程度：满足7级地震烈度的抗震系统参数；

450V

系统参数

智 能 充 电 桩 系 列智 能 充 电 桩 系 列
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项目

功率因数

综合效率

总谐波含量

输出电压误差

输出电流误差

稳压精度

稳流精度

输出峰峰值纹波系数

负载调整率(负载效应)

均流不平衡度

启动冲击电流

辅助电源

后台通信接口

通讯协议

基本充电功能

增强充电功能

信号检测要求

人机交互功能

刷卡功能

二维码支付功能

安全防护功能

充电接口

IP防护

基本组成

整机尺寸

指标

≥0.99

≥95%

≤5%

±0.5%

≥30A 时，±1%;＜30A 时，±0.3A

≤0.5%

≤1%

≤0.5%

≤1%

≤3%

≤输入电流的110%

低压直流辅助电源标称电压为12 V，额定电流20A，

纹波系数＜1%

工业以太网口，RS485

满足国家标准的BMS通讯协议GB/T 27930-2011 、

后台通讯协议庆能电气自有协议，满足国家标准。

具有自动和手动充电功能；充电机应能根据 BMS充

电电压、电流限值动态调整恒流、恒压模式。

具备充电结束后充电枪回归插枪位的提醒与报警

功能。具备两枪轮巡充电、自动转换快充慢充方

式和无极调速充电电流。

输出检测，IC卡检测，开关量等输入信息检测和

运行状态检测，故障检测

手动选择服务类型和手动控制，输出显示 

配置IC卡读卡装置

充电桩具备二维码手机扫描支付功能，二维码可

以粘贴到机柜或者人机交互显示屏显示扫描功能；

交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设

置直流输出限压/限流值、过压过流保护、短路保

护、交流防雷保护、过热保护、电池反接、限压

限流保护等保护功能。急停功能，充电连接异常

保护，绝缘检测保护。

一机一枪；一机两枪

满足IP54要求

直流充电一体机包括充电模块、供电接口、充电

接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模

块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。

700(W)*900(D)*2200(H)

备注

50%-100%负载时

50%-100%负载时

50%-100%负载时

负载电流0%~100%变化时

在20%～100% 输出额定电流时 

负载电流10%～100%变化时； 

输入电压在85%～115%内变化。

24v 可选 

可配置CAN口，

BMS用CAN通讯接口;

后台通讯协议可定制

E 



P L C自 动 化 系 列P L C自 动 化 系 列

污水处理系统
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产品概述

        污水处理过程包括两部分，污水处理厂将管理输送来的污水过滤、沉淀后，送入SBR反应池经曝

气处理。现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理，一般根据水质状况和

处理后的水的去向来确定污水处理程度。

■

■

■

生活设施领域: 各式热水锅炉、中央空调、换热系统、家用中央空调、壁挂锅炉等。

工业通用设备: 空压机、制冷机、换热器、冷却器等。

特殊行业应用: 食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻建立环境友好型

                               水电建设体系。

主要应用领域

系统具备

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

先进性：本系统采用Spring、Hibernate框架技术开发，基于J2EE的软件平台。采用了B/S架构，运

    用JSP/Servlet、Ext、Flex等技术。是国际主流的企业级软件开发技术。在开发效率、运行稳定性、数

    据安全、应用功能扩展等方面具有得天独厚的优势。

专业性：本系统结合全国十佳污水运营企业优秀的运营管理方式，由全国十佳污水处理运营单位的

    多位资深行业内专家和清华大学环境工程学院和华中科技大学计算机学院的多位教授专家共同设计

    管理模型，采用先进的计算机技术历时两年开发而成。已在数家大型排水集团试运行，取得用户一

    致高度评价。

实用性：本系统基本涵盖了污水处理厂生产运营活动中的各个层面，全面而系统地提升了企业的信

    息化水平。系统采用友好直观的显示界面，实现生产工艺图形化实时监视，各种能耗实时显示；同

    时系统对污水处理厂最为关注的节能降耗问题进行了针对性设计，采用多种科学手段进行最优化控

    制，如：进行泵站机组联编控制、优化调度，降低能耗，延长机组使用寿命；自动分析水质数据情

    况，计算合适的用药比例，节约用药成本；曝气池溶解氧浓度的稳定控制，降低曝气系统能耗等。

扩展性：本系统分为厂站数据采集系统和运营管理平台两部分，可最大程度满足不同污水处理厂具

    有差异化的应用环境；采用模块化设计，不但满足了作为污水处理厂基础信息平台的需求，系统功

    能更可根据用户的个性需求而定制功能，同时随着企业信息化程度和管理水平的不断提升而进行应

    用方面的拓展从而满足更高层面的需求。

水务综合运营管理系统优势有：

集中式优化管理：本系统采用了集中式的数据采集系统将原来分散的各分布厂站的生产运行数据进

    行实时采集，进行集中管理，并实时存储，同时支持远程网络访问；突破了传统自控系统和组态软

    件的狭窄视野，把生产控制层和企业决策管理层有力的结合起来，实时系统与管理信息系统相互渗

    透，彼此结合，形成一个多层次、网络化的自动化信息处理系统。最大限度提升了整体运营水平。

在线实时监控：本系统根据生产工艺流程将各种设备实时运行状况、实时能耗状况等运行状态进行

    图形化实时监视，生产过程中出现异常过程实时告警并发出应急预案提示。报警后处理情况及结果

    还可作为知识库保存，也可以自己编写报警预案，不断提高故障处理效率。并随着时间推移经验的

    提升不断加强系统自动处理各类问题的能力。大大降低了以往此类问题全部由技术人力提供预案所

    带来的不确定性的风险。从而极大增强了生产运营的稳定性。

优化调度，节能降耗：针对生产运行中能耗重点单元（泵房、曝气池、加药系统等），提供专家性

    优化调度方案。提高处理效率，系统实现节能降耗。

设备（备件）管理：对设备和备件等资产实现全面的维修、养护、库存管理，对资产变动过程进行

    跟踪和记录。提供完善的各类报表。设备(仪表)养护流程、设备(仪表)维修计划、设备润滑计划等完

    全自动化管理，到时提醒。实现了对生产设备的科学化、规范化、信息化的管理，延长了设备使用

    寿命和提高了设备的使用效率。

统计分析功能：本系统提供多种智能分析工具，能对各阶段、各时期、各类生产运行数据可进行统

    计、比较、分析，并以直观的图表形式呈现，如历史生产数据综合分析，重要指标参数对比分析等。

    对辅助管理者的决策提供强大的支持。

灵活高效的报表系统：系统可自动采集，统计分析报表自动生成，预置流程数据报送，同时可根据

    使用者要求进行生产报表报送流程自定义，可根据用户权限随时进行任意格式数据报表导出，为管

    理决策随时提供第一手资料，同时极大缓解人力劳动，减少企业人力成本。

辅助分析：能通过内嵌的能源计量管理模块和生产计划模块自动对生产的运营直接成本和综合成本

    进行分析比较，协助管理人员找出能够实现效益优化的生产管理方案。并可根据使用方提供的算法

    模型随时自定义生成和系统结合的多种智能辅助分析工具。

产品概述

　　配电自动化（DA）是一项集计算机技术、数据传输、控制技术、现代化设备及管理于一体的综合

信息管理系统。

    其目的是提高供电可靠性，改进电能质量，向用户提供优质服务，降低运行费用，减轻运行人员的

劳动强度。在工业发达国家中，配电系统自动化受到了广泛的重视和应用，美国、日本、德国、法国

等国家的配电系统自动化，已经形成了集变电站自动化、馈线分段开关测控、电容器组调节控制、用

户负荷控制和远方抄表等系统于一体的配电网管理系统（DMS），综合运用技术手段和管理手段降低

生产中的能源消耗。通过优化各种能源的配合使用，能源使用时段等降低综合能源成本，依靠主动性

防御性的维护及服务，保证能源使用的高效平稳，提高电力系统的可靠性、保障供电连续性，改善电

能消耗方式，促进节能降耗，监视并分析电能质量问题，降低故障风险。通过有效的诊断工具分析故

障原因，缩短故障停电时间，提高电力系统的管理效率，降低运行成本。

E-28

F 

系统功能

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

系统运行监视和控制：监视界面显示整个电力监控系统的网络图，动态刷新各电气设备的实时运行参

    数和运行状态，并且支持现场设备的远程控制功能。监控系统的画面根据现场实际状况进行组态。

电能质量监视和分析：对整个监控系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行实时的监视。实时

    监视系统电压偏差、频率偏差、不平衡度、功率因数、谐波含量，电压闪变，等电能质量问题，评

    估电能质量是否符合标准。记录扰动时的波形，作为电能质量分析和故障分析的依据。

功率因数监视和控制：实时监测电网功率因数补偿的效果，智能无功补偿电容器快速补偿系统无功

    缺额，通过校正系统功率因数来提高电网能效。

高精度的电能计量：使用高精度、多时段、双向计量的智能测控仪表，精确测量用户电能消耗，为

    电能使用管理、优化负荷分配、提高电能使用效率提供重要数据。

电能消耗统计和分析：系统为用户提供了综合的电能和需量统计报表功能，用户也可以定制符合需

    求的电能统计功能，包含不同用电设备在不同费率时段的电量消耗，可以按照日、月、季度、年的

    时间段进行统计和记录，并可以查询、显示和打印。

预防性电气火灾监视：连续监视用电设备泄露电流的变化、线缆接头温度的变化，为配电设备的预

    防性维护提供依据，有效预防电气火灾的发生，保障用户财产的安全。

报警和事件管理：系统在电能质量事件发生、设备状态改变、电网扰动、电气故障时触发并记录报

    警。系统报警时自动弹出报警画面并进行语音提示，同时可以将报警信息通过Email、手机短信等方

    式通知相关人员。

历史数据管理：系统基于SQL server数据库完成历史数据管理，所有实时采样数据、事件顺序记录

    (SOE)等均可保存到历史数据库。能够自定义需要查询的参数，查询的时间段或选择查询最近更新的

    记录数，显示并绘制成曲线图。

报表管理：可基于系统已有模板，或自定义新的模板生成报表。可以手动或根据预设时间表定时生

    成，或通过事件触发生成xml格式报表。例如：电能消耗统计报表、电能趋势报表等。报表能通过

    Email或HTML格式进行发送、手动打印或自动打印。

用户权限管理：用户权限管理能够防止未经许可的操作，保障系统安全稳定运行。用户可以定义不

    同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统维护管理提供可靠的安全保障。

第三方通讯功能：支持工业OPC接口，可作为OPC服务器为其他程序提供数据（如DCS系统，BA系

    统），也可作为OPC客户端，从其他系统获取数据。系统兼容常用配电领域规约IEC60870-5-101,

    IEC60870-5-103,CDT等，可以兼容所有Modubs协议的第三方设备。

支持Web客户端：系统提供Web服务，客户端可以在办公室等其他场所通过IE浏览器查看电力监控

    现场画面、查阅电能消耗统计报表等。

配电自动化系统
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污水处理系统

D-27

产品概述

        污水处理过程包括两部分，污水处理厂将管理输送来的污水过滤、沉淀后，送入SBR反应池经曝

气处理。现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理，一般根据水质状况和

处理后的水的去向来确定污水处理程度。

■

■

■

生活设施领域: 各式热水锅炉、中央空调、换热系统、家用中央空调、壁挂锅炉等。

工业通用设备: 空压机、制冷机、换热器、冷却器等。

特殊行业应用: 食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻建立环境友好型

                               水电建设体系。

主要应用领域

系统具备

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

先进性：本系统采用Spring、Hibernate框架技术开发，基于J2EE的软件平台。采用了B/S架构，运

    用JSP/Servlet、Ext、Flex等技术。是国际主流的企业级软件开发技术。在开发效率、运行稳定性、数

    据安全、应用功能扩展等方面具有得天独厚的优势。

专业性：本系统结合全国十佳污水运营企业优秀的运营管理方式，由全国十佳污水处理运营单位的

    多位资深行业内专家和清华大学环境工程学院和华中科技大学计算机学院的多位教授专家共同设计

    管理模型，采用先进的计算机技术历时两年开发而成。已在数家大型排水集团试运行，取得用户一

    致高度评价。

实用性：本系统基本涵盖了污水处理厂生产运营活动中的各个层面，全面而系统地提升了企业的信

    息化水平。系统采用友好直观的显示界面，实现生产工艺图形化实时监视，各种能耗实时显示；同

    时系统对污水处理厂最为关注的节能降耗问题进行了针对性设计，采用多种科学手段进行最优化控

    制，如：进行泵站机组联编控制、优化调度，降低能耗，延长机组使用寿命；自动分析水质数据情

    况，计算合适的用药比例，节约用药成本；曝气池溶解氧浓度的稳定控制，降低曝气系统能耗等。

扩展性：本系统分为厂站数据采集系统和运营管理平台两部分，可最大程度满足不同污水处理厂具

    有差异化的应用环境；采用模块化设计，不但满足了作为污水处理厂基础信息平台的需求，系统功

    能更可根据用户的个性需求而定制功能，同时随着企业信息化程度和管理水平的不断提升而进行应

    用方面的拓展从而满足更高层面的需求。

水务综合运营管理系统优势有：

集中式优化管理：本系统采用了集中式的数据采集系统将原来分散的各分布厂站的生产运行数据进

    行实时采集，进行集中管理，并实时存储，同时支持远程网络访问；突破了传统自控系统和组态软

    件的狭窄视野，把生产控制层和企业决策管理层有力的结合起来，实时系统与管理信息系统相互渗

    透，彼此结合，形成一个多层次、网络化的自动化信息处理系统。最大限度提升了整体运营水平。

在线实时监控：本系统根据生产工艺流程将各种设备实时运行状况、实时能耗状况等运行状态进行

    图形化实时监视，生产过程中出现异常过程实时告警并发出应急预案提示。报警后处理情况及结果

    还可作为知识库保存，也可以自己编写报警预案，不断提高故障处理效率。并随着时间推移经验的

    提升不断加强系统自动处理各类问题的能力。大大降低了以往此类问题全部由技术人力提供预案所

    带来的不确定性的风险。从而极大增强了生产运营的稳定性。

优化调度，节能降耗：针对生产运行中能耗重点单元（泵房、曝气池、加药系统等），提供专家性

    优化调度方案。提高处理效率，系统实现节能降耗。

设备（备件）管理：对设备和备件等资产实现全面的维修、养护、库存管理，对资产变动过程进行

    跟踪和记录。提供完善的各类报表。设备(仪表)养护流程、设备(仪表)维修计划、设备润滑计划等完

    全自动化管理，到时提醒。实现了对生产设备的科学化、规范化、信息化的管理，延长了设备使用

    寿命和提高了设备的使用效率。

统计分析功能：本系统提供多种智能分析工具，能对各阶段、各时期、各类生产运行数据可进行统

    计、比较、分析，并以直观的图表形式呈现，如历史生产数据综合分析，重要指标参数对比分析等。

    对辅助管理者的决策提供强大的支持。

灵活高效的报表系统：系统可自动采集，统计分析报表自动生成，预置流程数据报送，同时可根据

    使用者要求进行生产报表报送流程自定义，可根据用户权限随时进行任意格式数据报表导出，为管

    理决策随时提供第一手资料，同时极大缓解人力劳动，减少企业人力成本。

辅助分析：能通过内嵌的能源计量管理模块和生产计划模块自动对生产的运营直接成本和综合成本

    进行分析比较，协助管理人员找出能够实现效益优化的生产管理方案。并可根据使用方提供的算法

    模型随时自定义生成和系统结合的多种智能辅助分析工具。

产品概述

　　配电自动化（DA）是一项集计算机技术、数据传输、控制技术、现代化设备及管理于一体的综合

信息管理系统。

    其目的是提高供电可靠性，改进电能质量，向用户提供优质服务，降低运行费用，减轻运行人员的

劳动强度。在工业发达国家中，配电系统自动化受到了广泛的重视和应用，美国、日本、德国、法国

等国家的配电系统自动化，已经形成了集变电站自动化、馈线分段开关测控、电容器组调节控制、用

户负荷控制和远方抄表等系统于一体的配电网管理系统（DMS），综合运用技术手段和管理手段降低

生产中的能源消耗。通过优化各种能源的配合使用，能源使用时段等降低综合能源成本，依靠主动性

防御性的维护及服务，保证能源使用的高效平稳，提高电力系统的可靠性、保障供电连续性，改善电

能消耗方式，促进节能降耗，监视并分析电能质量问题，降低故障风险。通过有效的诊断工具分析故

障原因，缩短故障停电时间，提高电力系统的管理效率，降低运行成本。
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系统运行监视和控制：监视界面显示整个电力监控系统的网络图，动态刷新各电气设备的实时运行参

    数和运行状态，并且支持现场设备的远程控制功能。监控系统的画面根据现场实际状况进行组态。

电能质量监视和分析：对整个监控系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行实时的监视。实时

    监视系统电压偏差、频率偏差、不平衡度、功率因数、谐波含量，电压闪变，等电能质量问题，评

    估电能质量是否符合标准。记录扰动时的波形，作为电能质量分析和故障分析的依据。

功率因数监视和控制：实时监测电网功率因数补偿的效果，智能无功补偿电容器快速补偿系统无功

    缺额，通过校正系统功率因数来提高电网能效。

高精度的电能计量：使用高精度、多时段、双向计量的智能测控仪表，精确测量用户电能消耗，为

    电能使用管理、优化负荷分配、提高电能使用效率提供重要数据。

电能消耗统计和分析：系统为用户提供了综合的电能和需量统计报表功能，用户也可以定制符合需

    求的电能统计功能，包含不同用电设备在不同费率时段的电量消耗，可以按照日、月、季度、年的

    时间段进行统计和记录，并可以查询、显示和打印。

预防性电气火灾监视：连续监视用电设备泄露电流的变化、线缆接头温度的变化，为配电设备的预

    防性维护提供依据，有效预防电气火灾的发生，保障用户财产的安全。

报警和事件管理：系统在电能质量事件发生、设备状态改变、电网扰动、电气故障时触发并记录报

    警。系统报警时自动弹出报警画面并进行语音提示，同时可以将报警信息通过Email、手机短信等方

    式通知相关人员。

历史数据管理：系统基于SQL server数据库完成历史数据管理，所有实时采样数据、事件顺序记录

    (SOE)等均可保存到历史数据库。能够自定义需要查询的参数，查询的时间段或选择查询最近更新的

    记录数，显示并绘制成曲线图。

报表管理：可基于系统已有模板，或自定义新的模板生成报表。可以手动或根据预设时间表定时生

    成，或通过事件触发生成xml格式报表。例如：电能消耗统计报表、电能趋势报表等。报表能通过

    Email或HTML格式进行发送、手动打印或自动打印。

用户权限管理：用户权限管理能够防止未经许可的操作，保障系统安全稳定运行。用户可以定义不

    同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统维护管理提供可靠的安全保障。

第三方通讯功能：支持工业OPC接口，可作为OPC服务器为其他程序提供数据（如DCS系统，BA系

    统），也可作为OPC客户端，从其他系统获取数据。系统兼容常用配电领域规约IEC60870-5-101,

    IEC60870-5-103,CDT等，可以兼容所有Modubs协议的第三方设备。

支持Web客户端：系统提供Web服务，客户端可以在办公室等其他场所通过IE浏览器查看电力监控

    现场画面、查阅电能消耗统计报表等。

配电自动化系统
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连铸机自动控制系统

产品概述

        我公司已成功开发、设计、制造了一机一流至六机六流等连铸机控制系统已经达到数十套并且投

入运行。整条生产线实现了稳定、高产的设计目标，为客户取得了良好的经济效益。这些连铸机控制

系统不仅畅销国内，而且远销越南、印尼等东南亚国家和地区。本文以越南特钢五机五流连铸系统为

例介绍。

        系统的主要功能是通过可编程控制器PLC人机界面（工控机）的配合运行，实现对连铸机的逻辑控

制和数据监控（包括拉速、振频、冷却水流量压力等），并通过完善的历史数据、报警和故障记录和

报表为生产调度、公司管理提供详尽的参考数据。

        逻辑控制部分主要包括存放、拉矫、振动电机及拉矫辊、脱坯辊电磁阀的顺序动作，实现送引锭

杆、浇铸、脱坯等一系列生产运作；同时同步控制拉矫变频器和振动变频器的运行频率，并通过电调

阀门准确控制二冷段冷却水量，使拉坯速度、结晶器振频和二冷段冷却水流量自动保持最佳配比。

        为适应浇铸现场恶劣环境下对设备高可靠性的要求，该系统主要电气设备全部选用进口品牌优质

产品（如德国西门子变频器、魏德米勒接线接料、法国施耐德低压器件、日本欧姆龙中间继电器、台

湾研华工控机、明纬开关电源等），保证了生产的稳定、优质运行。除了现场操作站的数据监控保证

生产运行之外，系统更预留网络扩展功能，可在日后根据需要通过以太网络添加现场操作站监视或者

远程监控站，使生产调度和经营管理部门均能根据相应权限在不同地点随时获取所需系统数据，为厂

级生产信息管理提供先进的自动化平台
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F 

烟气自动脱硫系统

产品概述

        本烟气脱硫工艺采用“三电场静电除尘器+空塔喷淋脱硫装置工艺”，空塔喷淋脱硫装置为主脱

硫设备，同时也是二级除尘设备，具有一定的除尘效率；采用钠钙双碱法的脱硫工艺，以钠碱液为塔

内主脱硫剂，以石灰为脱硫液再生剂，可以达到设备和管道不结垢的目的。

        整个项目主要由石灰石浆液制备及回收系统、烟气系统、挡板密封空气系统、吸收塔系统、吸收

塔浆液循环系统、吸收塔浆液扰动系统、氧化空气系统、吸收塔浆液排出及返回系统、石膏浆液脱水

及输送储存系统、废水处理系统和工艺水系统等组成。采用分散控制系统实现对上述各系统的监视、

调节、控制和保护,以及电气高、低压供电系统的监视和操作。

        本项目包含塔区和公用区两套控制系统，硬件设备主要分为两个大部分：PLC部分和电气部分。

■

■

■

自控部分

    自控部分主要系统结构选用标准拓扑式结构，现场仪表和设备采集数据连接到PLC的输入模块，并

    接收PLC的命令对现场设备进行控制和调节；PLC接收现场设备的数据传输给计算机并传送计算机下

    达的控制命令，内部通过强大的运算进行PID自动调节。系统选用西门子S7-300系列PLC，监控软件

    采用IFix3.5.PLC本体与计算机通讯为PROFIBUS-DP协议通讯；中控室设计为两台工业计算机互为冗

     余的监控方式。

仪表部分

     本系统仪表选型在充分考虑现场工况的前提下，兼顾了仪表的测量精度、使用寿命和价格等多方

     面因素。

低压部分

     本系统低压配电部分的器件基本上选用施耐德品牌产品；变频器采用ABB ACS510系列；软起动采用

     惠丰HFR1000系列。整套电气系统运行稳定、安全，操作简单，标识清晰，易于维护。

本系统的自动控制部分功能主要分以下几个部分：

脱硫塔液位自动控制

脱硫塔内PH值自动控制

除雾器清洗阀顺序控制

工业水箱自动控制

循环泵自动控制

        本系统对所有的参数测点均有做历史存档，用户可以根据实际需要单独或分组查询历史曲线；所

有电机、阀门设备的故障信号以及工艺要求记录的报警点产生时，监控界面上均有提示并伴有声音报

警，系统同时记录下这些报警信息方便用户查看。

■

■

■

■

■
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连铸机自动控制系统

产品概述

        我公司已成功开发、设计、制造了一机一流至六机六流等连铸机控制系统已经达到数十套并且投

入运行。整条生产线实现了稳定、高产的设计目标，为客户取得了良好的经济效益。这些连铸机控制

系统不仅畅销国内，而且远销越南、印尼等东南亚国家和地区。本文以越南特钢五机五流连铸系统为

例介绍。

        系统的主要功能是通过可编程控制器PLC人机界面（工控机）的配合运行，实现对连铸机的逻辑控

制和数据监控（包括拉速、振频、冷却水流量压力等），并通过完善的历史数据、报警和故障记录和

报表为生产调度、公司管理提供详尽的参考数据。

        逻辑控制部分主要包括存放、拉矫、振动电机及拉矫辊、脱坯辊电磁阀的顺序动作，实现送引锭

杆、浇铸、脱坯等一系列生产运作；同时同步控制拉矫变频器和振动变频器的运行频率，并通过电调

阀门准确控制二冷段冷却水量，使拉坯速度、结晶器振频和二冷段冷却水流量自动保持最佳配比。

        为适应浇铸现场恶劣环境下对设备高可靠性的要求，该系统主要电气设备全部选用进口品牌优质

产品（如德国西门子变频器、魏德米勒接线接料、法国施耐德低压器件、日本欧姆龙中间继电器、台

湾研华工控机、明纬开关电源等），保证了生产的稳定、优质运行。除了现场操作站的数据监控保证

生产运行之外，系统更预留网络扩展功能，可在日后根据需要通过以太网络添加现场操作站监视或者

远程监控站，使生产调度和经营管理部门均能根据相应权限在不同地点随时获取所需系统数据，为厂

级生产信息管理提供先进的自动化平台
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烟气自动脱硫系统

产品概述

        本烟气脱硫工艺采用“三电场静电除尘器+空塔喷淋脱硫装置工艺”，空塔喷淋脱硫装置为主脱

硫设备，同时也是二级除尘设备，具有一定的除尘效率；采用钠钙双碱法的脱硫工艺，以钠碱液为塔

内主脱硫剂，以石灰为脱硫液再生剂，可以达到设备和管道不结垢的目的。

        整个项目主要由石灰石浆液制备及回收系统、烟气系统、挡板密封空气系统、吸收塔系统、吸收

塔浆液循环系统、吸收塔浆液扰动系统、氧化空气系统、吸收塔浆液排出及返回系统、石膏浆液脱水

及输送储存系统、废水处理系统和工艺水系统等组成。采用分散控制系统实现对上述各系统的监视、

调节、控制和保护,以及电气高、低压供电系统的监视和操作。

        本项目包含塔区和公用区两套控制系统，硬件设备主要分为两个大部分：PLC部分和电气部分。

■

■

■

自控部分

    自控部分主要系统结构选用标准拓扑式结构，现场仪表和设备采集数据连接到PLC的输入模块，并

    接收PLC的命令对现场设备进行控制和调节；PLC接收现场设备的数据传输给计算机并传送计算机下

    达的控制命令，内部通过强大的运算进行PID自动调节。系统选用西门子S7-300系列PLC，监控软件

    采用IFix3.5.PLC本体与计算机通讯为PROFIBUS-DP协议通讯；中控室设计为两台工业计算机互为冗

     余的监控方式。

仪表部分

     本系统仪表选型在充分考虑现场工况的前提下，兼顾了仪表的测量精度、使用寿命和价格等多方

     面因素。

低压部分

     本系统低压配电部分的器件基本上选用施耐德品牌产品；变频器采用ABB ACS510系列；软起动采用

     惠丰HFR1000系列。整套电气系统运行稳定、安全，操作简单，标识清晰，易于维护。

本系统的自动控制部分功能主要分以下几个部分：

脱硫塔液位自动控制

脱硫塔内PH值自动控制

除雾器清洗阀顺序控制

工业水箱自动控制

循环泵自动控制

        本系统对所有的参数测点均有做历史存档，用户可以根据实际需要单独或分组查询历史曲线；所

有电机、阀门设备的故障信号以及工艺要求记录的报警点产生时，监控界面上均有提示并伴有声音报

警，系统同时记录下这些报警信息方便用户查看。

■

■

■

■

■
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