
标准型 RCU 客房智能控制器说明（商务和工程）

RCU是客房控制系统的核心部件，安装在 RCU机箱内。RCU控制箱一般安装在干燥，

通风，方便维护的地方比如：衣柜上端，进门顶棚内或床头柜后墙内等可以明装或暗装。

SK-KF01系列 RCU主机，是蜀控智能工程师在 20年不断技术创新和在许多项目上实践积累

的基础上不断改进研发而成。SK-KF01系列 RCU主要特点如下：

1）主机一体化设计，设计时考虑到各种工程的兼容性，方便选用配套产品，灵活配置，

可满足不同户型的配置要求。接线全部采用插拔方式并配有多种运行指示，便于维护与检修，

减少工程人员的日常维护难度与工作量。

安装方式简易：固定于 RCU箱内可以外置安装或挂式明装，不但可以设计于新建酒店

客房之中，也可应用于“老”酒店的改造工程。

2）采用美国高性能处理器作为主机的 CPU，其他核心元件均由世界顶尖芯片制造商提

供，采用行业内顶级品质的继电器，可抗击瞬间大电流，良好地解决了容性或感性灯具启动

电流过大对系统带来的冲击问题。PCB采用环氧玻纤基板，它具有耐冲击、翘曲率小、耐焊

接热冲击等优点，为主机的稳定运行提供可靠保障。

3）所有产品出厂时均经过严格质检与测试， RCU主通过国家级质检中心的检验。

4）具备断电记忆功能，当客房内由于特殊原因断电，恢复供电后 RCU可立即恢复工作。



主机输入输出特点：

1、 开关输入端口有 21路可自定义（灯光开关，窗帘，场景输入，高电平短接有效）。

2、 强电控制输出 20个回路继电器后台可自定义（普灯光控制，窗帘控制，空调控制。

有调光回路会占用 2路继电器），通过后台软件用户自己分配，灵活调整；

3、 1路 30A受控插座，双端口输出。(根据需要可选配 40A)

4、 2路主机电源输入：L+N与插座完全隔离。只供照明，空调（水机空调-三速电机）。

5、 4路固定输入端口：插卡，门铃开关，门磁，（探头～用于卫生间节能或感应亮灯）.

6、 2路 485总线 2个一路支持空调控制面板，一路可使用总线面板。

7、 1路 CAN总线端口与控制中心电脑连接接收后台软件发送的命令，向后台提供采

集数据。（主板可选配以太网通讯），出厂默认 CAN总线。

8、 5路 DC12V正极输出，4路 GND端口，给外接设备供电。（总功率：1600mA）。

9、 7路指示灯输出（固定：清理，勿扰，稍后，退房，入住，SOS,夜灯指示）每路

输出小于或等于 30mA(输出为负)

10、 1路门铃喇叭输出(输出为正极 12V-200mA)

11、 支持场景控制、程序升级“一键下载”；（配套的配置软件）

12、 具有较强可扩展性，可外接第三方标准 485协议设备。（需要提供设备完整协议）。

13、 兼容各种自复位或通讯型开关面板。（轻触按键的面板不能点亮按键状态背光。

面板为：共正）

A、输入输出控制单元：

输入端口 高电平输入 K1到 K21可以自定义功能，K1前面 4路中文端口固定

输出端口 门铃输出 1个（用于弱电门铃），输出电流 200mA

输出端口 指示灯输出 7路固定每路输出负 30mA

输出端口
12V正：5路，

12V负：4路
给面板，门显，探头提供电源和公共线

单客房内

部通讯
RS485内部通讯接口

2个（9600 bps，A0 B0 可接入总线开关面板，背景音乐面板，

语音控制面板；A1 B1 可接入空调面板，扩展模块）

网络通讯
TCP/IP以太网

CAN-BUS
1个（10/100M）/1 路 CAN-BUS 选配，SK-KF01模块提供以

太网接口通过传输介质与后台服务器相连，

对外电源输出接口 12V(输出<1600mA)



B、继电器输出模块：

项目 名称 说明

输出控制
继电器 AC220V 20A

20 个（可用于普灯光控制，窗帘控制，空调控制），通过后台

软件用户自己分配，灵活调整。窗帘有 3 种方法：1 强电电机

直接主板驱动，第二种干接点这个是在主板出厂前在电路生做

一个短接处理，第三种是 485协议对接）

继电器 AC220V 30A 1个（用于受控电源控制）

B、 调光输出模块（可控硅）：

调光输出模块（2 路）用于控制客房内灯具，实现对白炽灯、高压卤素灯、低压卤素灯、

LED 射灯、筒灯（需要做灯具调光测试）等灯具的调光控制。

项目 名称 说明

参数
工作电压 DC 5V

额定功率 <1W

输出控制 可控硅输出（60W）
2 路（采用调光功能后会占用 2 路继电器特殊电路处理不会应

为可控硅损坏后灯无法使用的弊端）

D、空调控制模块

空调末端控制模块可用于控制四管三线、四管两线、两管三线、两管两线制风机盘管。

与智能控制单元配合使用。

项目 名称 说明

参数
工作电压 DC12V (继电器驱动)

额定功率 <3W

输出控制 继电器 AC220V 20A
5路（可控制中央水机空调高、中、低、电磁阀开、电磁阀关、）

空调控制在配置软件中自由定义，如遇特殊要求与研发沟通修

改程序。



（2） 联网接口模块

以太网模块

联网接口模块是连接 RCU与服务器之间的桥梁，在选用 TCP/IP联网方式下，采用以太

网联网接口模块。该模块插接在 RCU主机上，通讯速率为 10/100 Mbps。
出厂默认 CAN-BUS总线

（3）联网以太网构架：

TCP/IP主机需配置以太网模块，电脑按主流配置即可。



（4）联网 CAN-BUS总线构架：

CAN方式对于施工简单，而且省线材。电脑和以太网一样的功能。

电脑为普通 PC机系统要求W7、W10系统，不能使用家庭版。其他点位安装客服端。权限可

自由设定。

微信控制方法：客人前台登记-预留手机号-关注本酒店工众号-输入手机验证码-系统会自动判

断所住房间。

与酒店软件接口免费开放，会提前告知接口说明和协议

语音控制 2种模式：1，离线版（不依赖互联网）每个房间放一台语音音箱。

2.网络版需要互联网，终端设备采用小杜语音音箱，（酒店版）



（5） RCU 箱体及配线盘

箱体尺寸可根据酒店现场实际情况选择进行定制。以 SK-KF01 主机常用配置为例：智能

控制单元*1，继电器输出模块*2，调光输出模块*1，电源模块*1。配线盘包括：衬板、零地

排、强弱电接线端子等。此时箱体尺寸为：450*350*100 mm。根据不同的需求也可定。
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