
开关面板通信协议 V2.1

============================================================================================

BaudRate� � � 9600�

ByteSize� � � � 8�Bit�

StopBits� � � � 1�
Parity� � � � � None�

ParityCheck� � None�
�� � � � � �

Communication�Protocol�And�Data�Format�Description�

�

Declare:� � Following�"�0x�"�Mean's�HEX�Values�

�

============================================================================================

一、主控 RCU 到开关面板发送数据包格式如下：�

指示灯控制指令：
� �

Header�+�Length�+�Cmdcode�+ID�+�Data0�+�Data1�+�Data2�+�Data3�+
�Data4�+�Data5�+�.............Datan + CheckSum�+�End�

�

1:�Header� =>� � 0xA1�0x55�� （2�Bytes）�

2:�Length� =>� � 除 Header 所有字节数

3:�Cmdcode� =>� � 命令码，固定为：0xA0�

4：ID� =>� � 备用，默认:0x00

5:�Data0� � =>� � 面板 1 黄色背光控制，Bit0 为按键 1黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�

�

6:�Data1� � =>� � 面板 1 白色背光控制，Bit0 为按键 1白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；



Bit1 为按键 2 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�

�

7:�Data2� � =>� � 面板 2 黄色背光控制，Bit0 为按键 1黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�

�

8:�Data3� � =>� � 面板 2 白色背光控制，Bit0 为按键 1白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�

�

9:�Data4� � =>� � 面板 3 黄色背光控制，Bit0 为按键 1黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�

�

10:Data5� =>� � 面板 3白色背光控制，Bit0 为按键 1 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�
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11:�Data(n-1) =>� 面板 n 黄色背光控制，Bit0 为按键 1黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 黄色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�

�

12:Datan� =>� � 面板 n白色背光控制，Bit0 为按键 1 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit1 为按键 2 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit2 为按键 3 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit3 为按键 4 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；Bit4 为按键 5 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；

Bit5 为按键 6 白色背光（ =1，亮；=0，灭 ）；�
�

13:Checksum�=> Length� 至� Datan� 异或 0x55

14:End� => 0xA2 �

按键询问指令（有按键动作时才有数据返回）：

Header�+�Length�+�Cmdcode�+ID�+ CheckSum�+�End�

�

1:�Header� =>� � 0xA1�0x55�� （2�Bytes）�

2:�Length� =>� � 除 Header 所有字节数

3:�Cmdcode� =>� � 命令码，固定为：0xA1

4：ID� =>� � 备用，默认:0x00

5: Checksum�=> Length� 至� ID� 异或 0x55

6: End� => 0xA2 �

�



=======================================================================================

二、开关面板返回主控 RCU 数据包格式如下：�

说明：有按键动作（按下松开）时面板才返回以下数据�：

Header�+�Length�+�Cmdcode�+ID�+�Data0�+�Data1�+�Data2�+�Data3�+
�Data 4�+�Data5�+�Data6 +�Data7 +�CheckSum�+�End�

�

1:�Header� =>� � 0xB1�0x55�� （2�Bytes）�

�

2:�Length� =>� 除 Header 所有字节数�

3:�Cmdcode� =>� � 命令码，固定为：0xB0�

�

4：ID� � �� =>� 0x01 - 0x16� （1 Byte）� 开关面板地址，默认:0x00

�

5:�Data0� � =>� 按键 1 动作（ =1，按下；=2 松开；其它无效）

�

6:�Data1� � =>� 按键 2 动作（ =1，按下；=2 松开；其它无效）

�

7:�Data2� � =>� 按键 3 动作（ =1，按下；=2 松开；其它无效）

� �

8:�Data3� � =>� 按键 4 动作（ =1，按下；=2 松开；其它无效）

�

9:�Data4� � => 按键 5 动作（ =1，按下；=2 松开；其它无效）�

�

10:Data5� � =>� 按键 6 动作（ =1，按下；=2 松开；其它无效）

11:Checksum�=> Length� 至� Data5� 异或 0x55

12:End� => 0xB2
��

=====================================================================�

说明:主控 RCU两条指令间隔时间大于 50MS；

按键处理说明：例如 4键面板当 2键使用，按键处理时按键 1和按键

2信号合并处理，其中一个键按下都有效，同时点亮或关闭两个按键

指示灯；


